
批发供应中国石化长城系列8号液力传动油

产品名称 批发供应中国石化长城系列8号液力传动油

公司名称 济南鑫得丰润滑油有限责任公司

价格 200.00/桶

规格参数 品牌:长城
特性:液力传动油

公司地址 济南市历城区工业南路28号沿街房

联系电话 0531-66615222 13583156186

产品详情

品牌 长城 特性 液力传动油
长城牌液力传动液油是选用优质基础油和多功能添加剂调配而成，本产品可广泛用于工业机械、农用机
械及其他设备的液力变矩器与液力偶合器。

性能特点

l 良好的粘温性能，有效传递动能，确保在任何工况下都能减少动力传递损失

l 具有良好的橡胶材料适用性，有效防止密封件失效

l 良好的抗磨性及适宜的摩擦特性，使车辆具有良好的换档感觉

技术规格

产品符合以下规格：

l q/sh 303 064-2004

应用范围

l 适用于工业机械、农用机械及其他设备的液力变矩器与液力偶合器

l 适用于各类轻型客车及货车的自动变速箱

主要产品典型数据



项目 液力传动液
粘度等级 6 8

运动粘度（100℃） 6.504 7.236
布氏粘度（-18℃），mpa.s 2140 2200

闪点(开口)，℃ 186 183
倾点，℃ -35 -40

包装形式

粘度级别 包装类型
6 200l、20l、16l、4l
8 200l、20l、16l、4l、
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