
车载式无线MESH自组网电台应用于漫游通信、AGV小车、物流车

产品名称 车载式无线MESH自组网电台应用于漫游通信、
AGV小车、物流车

公司名称 青岛博海视讯电子科技有限公司

价格 28888.00/台

规格参数 品牌:博海智联
型号:BH-MS-2000B
产地:青岛

公司地址 青岛市高新区青岛工业技术研究院C4楼5层

联系电话 0532-58973705 18705420977

产品详情
一.产品介绍

无线MESH自组网电台，采用新一代无线电技术，体积小、设计紧凑，可背负，无人机等多种场合使用，具备最大2*2W的发射功率。该产品可为用户在复杂环境下迅速搭建可靠的无线链路，为各种业务需求（如：高清视频、语音对讲、IP数据传输等）提供快速灵活的解决方案。该设备适用于公安、武警、消防、部队等领域；同样也适用于移动车辆、舰船装备，实现车与车、车与单兵，单兵与单兵间无间断通信。此外，该产品也可适用于矿井、隧道和地下室等封闭式场景。

二.产品特点

1.采用了自主研发的COFDM波形、高效信道编解码和多跳自组网协议等技术。

2.不依赖基站，高效、快速组成无中心的无线宽带网络。

3.提供IP接口，可实现与其它IP设备互联互通。

4.可定制锂电池，保证使用设备供电4-5小时。

5.网络具有自动选择*佳路由特性，自组织、自愈合，自动实现链式、星状等网络拓扑。

三.产品参数

产品型号 BH-MS-2000B

传输特性

频率范围 200MHz~1.5GHz（可定制）

发射功率 *大2×2W（可调）

调制方式 COFDM

星座图调制 BPSK/QPSK/16QAM/64QAM（自适应）

前向纠错码率 1/2，2/3，3/4，5/6（可选）

数字灵敏度 -92dBm@5MHz

传输速率 峰值70MBPS@20MHZ



传输距离 ＞10KM（视距）

组网能力 支持64个节点

电气特性

工作电压 DC12V

工作电流 1.5A(典型值)

功耗 ≤9W@100mW Tx Power； ≤16W@1W Tx Power

数据特性

视频输入方式 支持IP视频输入

外设接口 网口、音频口

控制功能 支持网络管理系统平台

加密方式 AES128或自定义

内置模块 Wi-Fi/蓝牙/北斗

物理特性

防护等级 IP66

工作温度 -20℃ ~ +55℃

储存温度 -50℃ ~ +70℃

外形尺寸 200×133×58mm

设备重量 整机约1.95kg
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