
投影机 SONY 正投

产品名称 投影机 SONY 正投

公司名称 北京博多佳华科技发展有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:SONY
型号:VPL-EX4
投影方式:正投

公司地址 北京市海淀区知春路111号15层1503室

联系电话 86 010 82665057/82670045/82670046 13901159422

产品详情

品牌 SONY 型号 VPL-EX4
投影方式 正投
索尼 vpl-ex4 主要参数

类型 商务型

显示技术 lcd

技术类型及规格 0.63英寸tft液晶板×3

投影方式 正投

投影距离(米) 100"@2.9-3.6m

支持的色彩数目 1677万

最高显示分辨率(dpi) 1400*1050

标准显示分辨率(dpi) 1024*768

水平扫描频率(khz) 19-92

垂直扫描频率(hz) 48-92

标称对比度 300：1

标称光亮度 2100流明

标称光亮度均匀值 85%



镜头变焦 1.2倍变焦镜头,f=1.6-1.9,f=18.9-22.7mm，电动

投影画面尺寸 40-300寸

屏幕 4：3

梯形矫正 支持

投影灯泡功率(w) 165 uhp

投影灯泡寿命(小时) 2000

输入信号 ntsc，pal，secam，ntsc4.43，pal-m，pal-n，pal-60，dtv(1080/60i)

音频性能 1w扬声器

视频带宽 15khzrgbmhz

输入接口 复合视频rca×1、s-视频×1、模拟rgb：hd d-sub 15芯×1、rgb/分量：hd d-
sub 15芯×1、立体声小型插孔×2

输出接口 模拟rgb：hd d-sub 15芯×1、立体声小型插孔(可变输出)

菜单语言 15种，有中文

安全认证 ul，cul, fcc class b, ic class b, nemko,

遥控器 无线遥控器（兼带激光标及电脑滑鼠功能）

噪音(db) 29

整机功率(w) 最大220，待机2.3

电源性能 100-240v,50/60hz

产品尺寸 308*267*98

产品重量 2.9kg

随机附件 遥控器(rm-pj4)、电池、hd d-sub15芯电缆线、便携包、安全标签、速查手
册、保修卡、ac电源线、操作手册

其他性能 750电视线，apa自动像素调整功能，七种图像模式、密码认证系统、静帧
功能、4倍数字放大功能
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