
养鸡料线养鸡料线厂家养鸡料线价格

产品名称 养鸡料线养鸡料线厂家养鸡料线价格

公司名称 青州市铭朗机械设备有限公司

价格 80.00/米

规格参数 品牌:铭朗
型号:定制
产地:山东

公司地址 山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街11
3号

联系电话  18654708271

产品详情

自动化养鸡设备应用到国内标准化养鸡场中，已经有十几年的时间了，自动化的养鸡设备在圈养鸡舍，
鸡舍大棚内地面养殖等发挥了的作用，起到了令人满意的使用效果。

一、设备对于养鸡成本的控制

料槽内侧要加边。料槽内侧加边后，可防止鸡在采食过程中叨出饲料，可以有效地减少饲料浪费。

驱虫防病。体内外寄生虫往往使鸡体消耗增大，蛋鸡患病也会使产蛋量下降，耗料量增加而产出减少。
因此，应定期驱虫，预防疾病。

光照制度要合理。合理的光照制度可达到增进食欲，利于消化的目的，从而提高饲料的利用率，相对地
降低饲料消耗。产蛋鸡适宜的光照时间为16小时，光照强度为10勒克斯，即每平方米3瓦。

饲养高产蛋鸡品种。目前，农村仍有不少养鸡户饲养土种鸡，这些鸡虽然抗病性较强，但往往是吃料多
、产蛋量低，无形中造成了饲料的浪费。散养鸡活动范围较大，鸡体耗科也大，饲料浪费多。改为笼养
后，就可以减少很多不必要的饲料浪费。

二、关于养鸡设备在实际使用中的问题判断与检查方法



1、为什么要推出自动化养鸡设备？

答：随着生产力的提高，养殖行业从业人员工资费用急剧攀升，为了解决这一难题，华邦自动化养鸡设
备经过多年研制终于成功投放市场。肉鸡平养自动料线与肉鸡平养自动饮水线(又名:乳头式球阀饮水器)
自从国外引进国内使用以来，已有多年的实践经验了。

就目前的使用效果来看，肉鸡料线、肉鸡水线等自动化养鸡设备给广大养殖户带来了福音。肉鸡料线的
自动化程度极大的方便了农户，站在动物福利学的角度来说，也充分考虑到了这个因素，为什么呢这里
主要的原因当然是动物福利因素了，因为在欧美发达国家，是非常讲究这个的，必须要让动物能有基本
的生长生活权利，那样屠宰出来的肉质也会鲜嫩。

2、自动化养鸡设备关于养鸡料线常见问题的处理方法有几下几种：

*料线电机不工作。

出现这种问题首先要检查电机是否有被烧毁，可以将电机上面的电源线从控制柜上卸下，单独接到总电
源上，检查电机是否运转，如果电机运转，说明是控制柜里面的问题，可检查控制柜里面接触器工作是
否正常，线路触点有无松动，如果电机不运转，检查一下电线有无断裂，如果确定电线完好无损，这就
证明是电机的问题了，就需要维修电机了。

*自动化养鸡设备关于料线的绞龙问题。

料线绞龙切记不能反转，如果反转运行，绞龙会被拧断或者将绞龙从料管里面顶出。如果绞龙断裂，请
给我公司售后服务部打电话，售后服务部会详细的告诉您怎样焊接。

*关于升降系统的常见问题。

升降系统在整个养鸡设备中占有关键的作用，如果升降系统出现问题，料线将不能提升到应有的高度，
影响到鸡的采食。所以，每批鸡养完要定时检查升降系统及动滑轮等是否正常。以保证自动化养鸡设备
的平稳运行。

鸡场养殖全自动料线：

1、鸡场自动料线。纵向自动清粪机：每天清粪一次，有特殊情况时可以延长到两天，但是不要经常如此
，因为清粪带和传动电机不能长期处于高负荷工作状态。

2、横向自动清粪机：一*要先启动横向清粪机，源博华畜牧专用自动清粪机再启动纵向清粪机；一*要先



关闭纵向自动清粪机，再关闭横向自动清粪机。

首先根据鸡的日龄确定料线的高度，将接头、转交轮、驱动器和支架组装起来，组装时要注意料槽下边
缘必须与转交轮底部的台阶对齐；然后将转交轮的两端分别和料槽、接头相连接；将驱动器和料槽连接
后继续连接其它料槽，直到鸡舍的另一端；将链条按相同方向平铺进料槽，穿过驱动器及转交轮，后安
装驱动器里的驱动齿轮。

 在使用鸡料线之前，要了解清楚鸡料线的安装方法，详细介绍如下：

     1、根据鸡只日龄确定料线高度，将接头、转交轮、驱动器与支架组装起来并高度一致。

     2、根据鸡舍情况确定料线宽度后，与转交轮组装在一起，注意料槽下边缘与转交轮底部台阶对
齐，一边需入位置卡槽。

     3、将转交轮另一端与料槽连接，料槽的另一端与街头连接

     4、连接两根料槽后，将驱动器与料槽连接起来，然后继续连接其他料槽，直到鸡舍的另一端，
注意料槽与街头连接时要安装到位。

     5、将另外一条也按上述方法将料槽连接起来直至鸡舍另一端，其中一根料槽的长度截成263cm的
长度，以便让两条线长度一致。

     6、将链条按相同方向一次平铺进料槽，穿过驱动器及转交，平铺完毕后仅在离电机和转交四米
以上的位置留一个接口，将其余链条接口连接起来，然后用紧链器预紧。

     7、安装驱动器里的驱动齿轮。

     8、将110kg和240kg料箱间距合适放在料线上，然后将限饲格顺序固定在了料槽上。

     9、将电机电线连接到配电箱。

     10、将料线调平整，调好后一人站在料线处观看料线运转方向，一人在开关出点开开关，确认运
转方向正确后，让料线运转一圈确认无误后，安装人员延料线巡查，确认没有问题后将支架用铁丝或别
的物品固定在网架上。

肉鸡料线设备常见的给料机有以下五种。
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