
武汉勤务训练场安装图片新疆安装视频

产品名称 武汉勤务训练场安装图片新疆安装视频

公司名称 河北胜川体育器材制造有限公司

价格 20000.00/套

规格参数 品牌:胜川
型号:001
河北:002

公司地址 河北 盐山县 杨集乡大郝工业开发区

联系电话 0317-6225629 13013226233

产品详情

模拟对角岗楼，执勤室，民警执勤室，围墙和信息化终端系统，所述模拟门，模拟对角岗楼，执勤室，
民警执勤室，围墙采用钢制折叠式框架结构，框架表面有围布，执勤室位于模拟门一侧或两侧，围墙对
角处设有模拟对角岗楼，在对角岗楼哨位和执勤室内配有联动报警，语音对讲和自动喊话，自动申请供
弹功能的信息化终端，所述信息化终端设有安全箱，在民警执勤室内配有信息化终端系统的总控机。包
括模拟门其特征在于一种组合式模拟勤务训练场模拟门的门禁与信息化终端连接，所述信息化终端系统
的总控机与各终端之间，通过无线方式通讯连接。

勤务训练的结构：

1、包括模拟门、勤务值班室、模拟对角岗楼、

2、执勤室、民警执勤室、围墙和信息化终端系统。

模拟勤务训练场配有信息化终端系统，具体实例如别有执勤信息化"总控”、执勤“岗位”信息化终端、
执勤“哨位”信息化终端组成。执勤信息化“总控”包括天线连接信号天线充电孔连接充电器电源开关
用来开启设备电源操作按键分别设有键盘按键分别是暴狱、越狱、遇袭、申请供弹、供弹。

为了模拟训练监区执勤哨兵当发现监区犯罪分子企图暴狱、越狱等反常行为时进行报警并汇报给勤务值
班室，勤务值班室根据情况作出相应措施。使用方法如下放置位置执勤信息化"总控”放置在模拟勤务(
民警)值班室;执勤“岗位”信息化终端放置在模拟值班室；执勤“哨位”信息化终端放置在模拟哨位和
模拟哨位；分别打开电源开关，拉直天线，把门锁和岗位信息化终端连接。
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1、主要尺寸：架体高 1.8m，宽 1.5m，网直径 0.6m，网距

地面高 0.8m，网距架体高 0.4m。 2、由四个架体，中间为圆筒网连接，圆管网为软链网 1 片，

分 6 个圆环分成 5 段。

3、主要材料：主立柱采用Φ114 毫米钢管，管壁厚度为 3 毫米；调节管采用Φ90 毫米钢管，管壁厚度为
3 毫米。 4、金属表面涂装：采用表面抛沙除锈处理，二涂二烤工艺，
底涂：喷环氧富锌粉未涂料，面层为户外塑粉，进入 烤房加温至200度。

5、基础预埋。现浇 C25 混凝土基础，每根立杆基础预埋尺 寸不小于 400mm*400mm，深度不小于 0.8
米(若现场有回填 层还要加深)。
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