
分板机/PCB板分板机/走刀式分板机/灯条分板机/铝基板分板机/基板
分板机/PCB分板机/高速不锈钢走刀式分板机

产品名称 分板机/PCB板分板机/走刀式分板机/灯条分板机
/铝基板分板机/基板分板机/PCB分板机/高速不
锈钢走刀式分板机

公司名称 深圳源尚市自动化技术有限公司

价格 1.00/台

规格参数

公司地址 深圳市福田区梅华路深华科技园1栋2楼西

联系电话  15013661859

产品详情

源尚汇聚十年经验，铸就卓越品质！业务负责人/15013661859

源尚专业生产销售PCB分板机/灯条分板机/走刀式分板机/LED灯条分板机/铝基板分板机/SMT
板分板机等技术参数说明：

1. 分板机电源:单相AC220V 50－60HZ 

2. 分板机切板速度可设定高低两种。

3. 分板机刀轮最大行程:600mm。

4. 分板机刀轮微调:0-3mm。

5. 分板机下板刀可调整:0-50mm。

6. 分板机后挡板深度可调范围:0-150mm。最大PCB板切断宽度:150mm ，最大PCB板切断长度:600mm
，PCB板最大厚度:1.0-3.2mm ，V槽间最大厚度:0.25-2.0mm 

7. 分板机整机保修一年,主板保修三年，永久售后服务 

8. 分板机连结多片的PCB板于焊锡后,折断时常会伤害线路,或将电子零件折断,使用本机可避免损伤,并可
提高工作效率及质量。

9. 分板机以走刀式行进分割,可彻底减少应力,防止焊点龟裂及零件断裂。

10. 分板机采用上圆刀下平刀方式,PCB板至于下平刀上，开关一踩，上圆刀横移至所设定的定点，即将P
CB板切断分割，切断不脱丝,切口平整。

11. 分板机走刀行程可随PCB板长度随意设定前进停止定点，停止定为0-150-300-450-600mm。



12. 分板机切刀后方设有切断长度挡板,可依照不同宽度PCB板做调整，针对无V-
CUT槽的PCB板也能轻松切板,准确不斜切。.

13. 分板机可微调各式PCB板厚度,解决PCB板V-CUT槽深浅问题. 

14. 分板机上、下刀为进口高速钢料，耐用无比，刀子不利时，可再研磨，大约可磨7次到10次。

15.YS-805B分板机可裁切LED铝基板，SMT板，和普通PCB板等材质。

质保期限：整机保修一年，主板（电路板）免费保修三年，免费磨刀一年，永久售后服务
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