
杭起重工为您服务 电动葫芦厂家 山西电动葫芦

产品名称 杭起重工为您服务 电动葫芦厂家 山西电动葫芦

公司名称 杭州杭起重工科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 余杭区仁和街道新桥村1幢3号

联系电话 13958019073 13958019073

产品详情

检查电动葫芦减速器输出轴的运用

一、是接触器简单发生粘连、失效。

二、是锥形制动器和电动机转子制动轴简单发生歪曲、开裂。

三、是在起重机械起升限制器失效或控制电器柜内起升接触器粘连、卡阻，起升组织会一直向上运行导
致过卷扬，吊钩组碰击卷筒导致卷筒变形。卷筒通过齿轮啮合与减速器出轴相连接，减速器输出轴在冲
击效果下简单发生开裂。若修理过程中只是替换卷筒，不检查减速器输出轴就恢复运用，减速器输出轴
开裂就会造成重物下滑。

电动葫芦的规范使用，必须注意以下各点：

1、严格按规定操作，严禁过载。

2、限位器是防吊钩上升或下降大过限位装置，山西电动葫芦，不能当做形成开关使用。

3、不允许将载荷长时间停在空中，电动葫芦哪家好，以防机件发生变形及其他事故。

4、工作完毕后应将吊钩上升到离地面2m以上高度，并切断电源。

5、不要倾斜起吊，以免损坏导绳装置。

6、当重物下降发生自溜而刹不住时，可以迅速按“上升”按钮，使重物上升少许，电动葫芦多少钱，然
后可以按“下降”按钮，并且不要松开，直至重物徐徐将至地面，然后进行检查。



7、根据使用情况，定期检查，保持良好润滑。

钢丝绳是钢丝绳电动葫芦的主要承载部件，钢丝绳的质量和使用寿命决定了钢丝绳电动葫芦的使用寿命
。目前国内的钢丝绳主要有锰系磷化涂层钢丝绳、镀锌钢丝绳、不锈钢丝绳和涂塑钢丝绳。那么究竟哪
种钢丝绳使用寿命更长呢？实验表明：磷化涂层可以提高钢丝绳的耐磨性和耐蚀性，磷化涂层钢丝绳，
优先采用锰系或锌锰系磷化，与光面钢丝绳生产工艺对比，只是增加了后的耐磨磷化处理工序，制绳钢
丝的耐磨性和耐蚀性大幅度提高，使用磷化钢丝直接捻制钢丝绳。目前疲劳试验数据表明，磷化涂层钢
丝绳疲劳寿命是同结构光面钢丝绳的3-4倍左右（试验室可比条件下）随着对耐磨磷化配方的研究，还有
大幅度提升的可能性。钢丝绳使用寿命与疲劳寿命是正比关系，按照现在钢丝绳市场的大致价格，锰系
磷化涂层钢丝绳的价格大约是光面钢丝绳的1.4-1.6倍，电动葫芦厂家，而使用寿命延长幅度远高于价格
的增长幅度，所以，磷化涂层钢丝绳日均使用费用仅为光面钢丝绳的30-45%，使用成本更低，更高。由
上可以总结出：钢丝绳电动葫芦使用磷化涂层钢丝绳使用寿命更长，成本更低。

杭起重工为您服务(图)-电动葫芦厂家-山西电动葫芦由杭州杭起重工科技有限公司提供。杭州杭起重工科
技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认
证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公
司还是从事起重机，起重机械，起重设备的厂家，欢迎来电咨询。
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