
语音视频监控监测系统杆 语音提示器，户外移动式语音提示器

产品名称 语音视频监控监测系统杆
语音提示器，户外移动式语音提示器

公司名称 广东佛安应急救援科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 尺寸:48*48*150
颜色:橙白色
重量:15kg

公司地址 广东省东莞市塘厦镇科苑横路1号2栋101室

联系电话 0769-87938119 18925429119

产品详情

太阳能语音播放器（移动款）                         型号：YY-JS-C1

参数简介

系统电压：DC12V

语音系统：喇叭8Ω/15W；80～150分贝；工作状态：订制语音内容播放

警示闪灯：三面红蓝黄长腰形LED频闪灯，共3个；工作状态：红蓝黄色警示灯爆闪

工作温度：-20℃～+60℃

工作模式：①微波模块感应人体/车辆移动触发语音播放和红蓝黄爆闪灯工作

         ②设置多次固定时段循环工作状态，语音播放和红蓝黄爆闪灯

太阳能板：10W18V输入，单晶硅2.5W*4件（需要电源充电补充）

储电电池：12V12AH锂电池

产品结构：三角可折叠支架，支撑高度0.9～1.5米，主机镀锌板材质，表面户外喷塑处理

近距离控制：遥控器;控制距离：≤15米；功能：音量+，音量-；语音曲目上一段，下一段；设备开/关，
语音开/关，频闪灯开/关；触发延时工作；工作模式



一、概述：

    城市道路交通改造升级，为市民的出行及社会环境赋能。但是临时施工所带来的困扰也是显

而易见的---市民的出行不便，施工现场环境脏、乱、差，重要的是临时施工场所，多是人员密集流动的

居民区和车流量较大的交通路口，安 全事故频发，不安

全因素增加，施工难度加大。在城市道路改造过程中，做好交通疏解工作和安 全施工防范工作。

    太阳能语音播放器（移动款），通过置放于人流/车流通行的卡口位置，移动触发（微波/红外

）工作模式，当感应到移动的人或物体时，高音喇叭立即提示:“前方道路施工，请绕道行驶，给您带来

的不便，敬请谅解”，同时红蓝色警示灯开始暴（频）闪提示。 

二、主要特点功能：

1、 便携式折叠支架，移动位置更便捷

2 、太阳能供电系统，节能环保，可配置220V电源适配器，市电/太阳能方便切换。

3 、一键遥控按键面板，音量，蓝牙连接，上一首/下一首语音文件切换，开关机。

4、 语音/文字内容通过USB接口更换，满足不同场所环境需求。

5、采用雷达波感应技术，感应器拥有广阔的感应视野，触发声光警示 .

6、支持手机蓝牙连接，语音文件同步播放。

7、音频输出15W功放喇叭、报警响度可达 120db、声音洪亮；

8、工业级结构设计，防水、防尘。



三、应用场所：

电力系统发电厂/交通路口/管制警戒区/消防卡口/临时施工区域

社区垃圾分类/车站广场人流疏导/风景区/公园/码头

太阳能智能语音卡口，安全语音警示器，行人闯红灯语音警示器，森林防火语音警示器，太阳能森林防

火语音警示器

太阳能语音提示器，有电危险语音警示器，交通安全语音警示器，森林防火智能语音警示器，语音电子

立杆

红外语音警示器，人体感应语音警示器，林区语音警示器，微波雷达语音警示器，森林防火视频语音宣

传杆

太阳能防火语音宣传杆，展览馆语音警示器，森林防火摄像头宣传杆，视频监控语音电子杆，道路卡口

太阳能语音杆
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