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温室湿帘温室湿帘温室大棚

雏的温度33—35℃接雏的温度以26—28℃为宜，温室湿帘养殖大棚，分完鸡后慢慢提高，到大约有30%的
小鸡张口为止

天的温度下降要快，温室湿帘，可以在0.5—1℃之间4—6天略慢，一般在0.4—0.7℃之间，这样做的目的
是争取在一次防疫时把温度降到30摄氏度以内。

防疫当天不要降温，如果防疫的同时分群把温度提高0.5—1摄氏度，以减少应激。

注意：周的湿度是助协温度管理重中之重。
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温室湿帘温室湿帘温室大棚

温室湿帘温室大棚风机风量如何选择？

负压风机的作用就是给温室大棚内部换气。我国对换气环境次数要求：

一般环境要求换气次数为25－30次／小时



人密集的公共场所，要求换气次数30－40次／小时

有发热设备的机房间，要求换气次数50－60次／小时

我们以8米宽、40米长、4.5米高的温室来做换气量计算。

空间量：8m*40m*4.5m=1440m*30次/小时 =43200m 也就是说此温室大棚需要一台风量为43200m的风机就
可以，常规的推拉1380型号的风机就可以满足风量的需求。温室耐久性受温室材料耐老化性能、温室主
体结构承载能力等因素的影响。（此为理论计算，当然还需要考虑风向、水帘厚度密度对空气流的影响
）

温室湿帘

5、做好清洁与消毒工作。根据USDA提供的资料，之所以鸡蛋需要清洗是因为，可能就在鸡蛋的外壳上
，而且鸡在产蛋的过程中可能会让蛋接触到鸡粪，沙门氏菌可能会从蛋壳上的细孔中渗入，所以一定要
让鸡蛋得到清洗。在多雨天气里，多种病菌、病毒在潮湿的环境中极易滋生繁衍，故需加强消毒灭菌工
作。一般在潮湿的天气中我们不采用喷雾消毒，因为这会加重鸡舍内的湿度，温室湿帘生产厂家，正确
的做法是：可向地面撒些草木灰或生石灰，温室湿帘温室大棚，上面再垫上干净的垫草。

6、鸡病防治的重点是、球虫病、曲霉病和应激病。方法有：在饲料中适当添加多维素，可增强鸡体对疾
病的抵抗力，提高鸡的抗应激能力。在日粮中经常添加抗球虫等，以防治肠道病，但服用同一种一般不
宜超过五六天。

温室湿帘-温室湿帘生产厂家-潍坊牧田温控(推荐商家)由潍坊牧田温控设备有限公司提供。病情表现强烈
了，你再去救治，不但费时费力，而且救治康复的比例并不大。潍坊牧田温控设备有限公司是山东 潍坊 
,畜牧、养殖设备及用具的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足
客户需求。在潍坊牧田温控领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创潍坊牧田温控更加美好的
未来。
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