
卓美幕墙弹簧插销304不锈钢弹簧销铝型材弹簧销钉M8幕墙销钉

产品名称 卓美幕墙弹簧插销304不锈钢弹簧销铝型材弹簧
销钉M8幕墙销钉

公司名称 东台市卓美不锈钢制品厂

价格 .12/个

规格参数 品牌:卓美不锈钢制品厂
型号:M4-M10支持非标定制
产地:江苏盐城

公司地址 东台市溱东镇开庄工业区62号（经营场所）

联系电话  17826476606

产品详情

卓美幕墙弹簧插销304不锈钢弹簧销铝型材弹簧销钉M8幕墙销钉

玻璃幕墙横梁与立柱的连接结构，包括横梁和设置有安装型槽的立柱，立柱上沿与设有安装型槽相邻的

两侧面上设置有对穿孔，的对穿孔垂直于立柱高度方向的中心线设置，的对穿孔内部设置有连接件，的

连接件向对穿孔的外部延伸有延伸段，的安装型槽内部固定有横梁固定件，的横梁固定件沿垂直于连接

件的设置方向插设在横梁内部并与连接件支撑连接。

该玻璃幕墙横梁与立柱的连接结构，是对闭口型材的立柱和横梁进行连接，克服了开口型材的水平抗风

能力较弱，抗扭转能力较差的缺陷，且同时可以解决闭口型材的立柱和横梁之间的安装难度的问题。但

是这种横梁与立柱的连接结构，是通过插置于立柱内的连接件的延伸段延伸至横梁内，对横梁进行支撑

，来实现的横梁与立柱之间的安装，因此，为了保证横梁在立柱上的安装稳固性，连接件的延伸段必须

要伸入到横梁内的足够深度处，即连接件的延伸段必须要有足够的长度，这种情况下，当多个立柱完成

安装后，无法再将横梁安装入两个立柱之间，所以，在安装横梁和立柱时，无法将立柱都安装完成后再

安装横梁，只能安装完一个立柱，就安装一个横梁，然后再安装一个立柱，再安装一个横梁⋯⋯这种安

装方式费时费力，安装效率低，且立柱的定位准确度也难以保证。

因此，本要解决的技术问题在于克服现有技术中的幕墙横梁与立柱的连接结构在进行立柱和横梁的安装

时，安装效率低且立柱的定位准确度较低的缺陷，从而提1一种在进行立柱和横梁的安装时，安装且立柱

的定位准确度较高的幕墙横梁与立柱的连接结构及具有该连接结构的幕墙系统。
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