
10KVA三相 EPS消防设备/消防应急灯具专用应急电源

产品名称 10KVA三相
EPS消防设备/消防应急灯具专用应急电源

公司名称 江苏盛羲明电源科技有限公司

价格 7400.00/台

规格参数 品牌:一北
型号:YB/S
产地:浙江

公司地址 苏州市昆山市花桥镇商祥路259号中城商务广场4
号楼2101室

联系电话  15706260098

产品详情

EPS的应用前景      与柴油发电机和UPS开关电源电路比照，虽然FEPS要经常的蓄电池充电、蓄电池
充放电，耗费了很多资源，特别是在在中国处于社会主义改革市场经济，资源匮乏的阶段，FEPS的应用
遭到一些限制，但是其自身的优点以及在中国智能化建筑的迅猛发展为FEPS给与了大批量的应用室内空
间设计。在运用FEPSEPSEPS应急电源的发展历程中应注意以下问题：      ①除了选用FEPS开关电源
电路外，还应当有后备电源以解决蓄电池在日常维修保养时准时蓄电池充电、蓄电池充放电或检修整个
过程中突然停电时的安全消防应急配电设备问题。     
②选好蓄电池充放电负载，使蓄电池既能保证蓄电池充放电的目的，又不容易耗费电能。     
③严把FEPS的质量管控，消除其自身遭受安全事故的风险性及降低其自身产生安全事故的极有可能。  
    ④消防水泵、喷了泵、防排烟风机等机械设备，宜各自独立设置专用的EPS应急电源柜配电设备，
不易选用一台大容量FEPSEPSEPS应急电源集中配电设备。      ⑤消防水泵、消防电梯，，、防火门
等电交流电路的运作应拿取各自的变频调速器，不应用一台变频调速器，防止运作顺序产生变化而伤害
设备的基本运行。      ⑥各并接的蓄电池组应分别设置独立的充电模块，一切一组蓄电池损坏都不
太可能伤害别的蓄电池的基本工作上，保证了供电的可靠性。     
⑦应根据建筑工程的详细情况方案设计FEPS的配电设备方式及蓄电池充放电方法，尽可能地节约能源。
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