
脚踏凳踏台步梯欧盟EN14183 检测认证

产品名称 脚踏凳踏台步梯欧盟EN14183 检测认证

公司名称 东莞市威达检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市虎门镇北栅社区东坊工业区

联系电话 0769-86971059 13728187532

产品详情

脚踏凳踏台步梯欧盟EN14183 检测认证

 欧盟家具CE认证测试标准有哪些？在全球化竞争的舞台上，家具的安全与环保技术标准日趋严格，产
品品质所扮演的角色愈发重要。家具行业持续发展，家具出口也面临如欧盟新的安全和环保技术标准等
问题的挑战。

BS EN14183-2003测试的基本要求：

1.尺寸要求：对产品长宽高，支脚倾斜角度，每个台面的长宽等相关尺寸测量。

2.通用要求：每一台面尺寸误差要求，以及扶手要求。

3.固定或折叠式踏台：视觉测量。

4.固定或折叠式踏台台面：台面间重叠到的部位尺寸要求。

5.半球型凳：台面面积大小要求。

6.塑料材质：硬度，抗老化性能，表面平整度，防滑性测试。

7.铁材质：铁材质厚度要求。

8.铝材质：铝材质厚度要求。

9.承重测试：连接部位要坚固，当达到规定的负载时，不能有损坏的征兆。

10.凳脚：接触地面的脚底 应配有防滑胶底的材料。

11.轮子：对于有轮子的产品应该设计有轮子固定装置。



12.折展性能：展开使用的时候应防止意外折叠。

13.设计：避免夹手的部在正常的抓握位置，连接处应有相应灵活的应变力，螺丝不自固允许焊接。

14.表面处理：要求光滑无毛刺，金属表面有油漆防腐蚀，木头涂层应该是透明的。

15.铰链：铰链连接设计要求。

16.填充料：填充料厚度要求。

17平台的垂直静载试验：任何部件载荷后的变形范围不超过台面宽度的0.5%。

18.摩擦系数测定：摩擦系数应该≥20。

19.座椅适应性试验：沉降不得超过10毫米。

20.使用说明书：产品包装内要配有合格的使用说明书。

21.标贴：产品上要有符合标准规定的标贴.
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