
乙烯基酯防腐涂料施工 复合防腐防水涂料

产品名称 乙烯基酯防腐涂料施工 复合防腐防水涂料

公司名称 广州市安百嘉新型材料有限公司

价格 12.00/kg

规格参数 品牌:安百嘉
干燥时间:48h
搅拌时间:10分钟

公司地址 广州市白云区太和镇广从三路198号

联系电话 18502097580 18502097580

产品详情

产品简介 乙烯基酯防水防腐涂料分为：底涂、中涂、面涂。根据国标GB50046-2008《工业建筑防腐蚀
设计规范》的要求，分为：一级防腐（重防腐），二级防腐（中防腐），三级防腐（轻防腐），四级防
腐（微防腐），一般污水处理厂采用轻防腐。例轻防腐分为：一级Ⅰ型（特加强级1.8-2），二级Ⅱ型（
加强级1.2-1.5），三级Ⅲ型（普通级0.8-1），四级Ⅳ型（轻微级0.3-0.5）。产品特点◆
耐强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、油等◆ 粘结强度高、机械力学性能优良、富有弹性。◆
环保、无害、无污染可用于饮用水工程的防腐防水抗渗。◆ 干湿基面均可施工，施工简便。◆
耐臭氧腐蚀性强、耐生物菌的腐蚀。
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