
万年县阻燃密度板检测 B1防火测试

产品名称 万年县阻燃密度板检测 B1防火测试

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/件

规格参数 周期:7-10天
属于行业:检测服务
性能检测:检测业务

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

E烙密度板不同于阻的放合板，它不是经过后处理而生产的，而是将限将的通过某种方式添加到纤蝉里进
行生产的，所以板材从里到外都是均勾阻然。早期阻能密度板是将阻的肘混入到胶水里进行生产(目前仍
有这样的生产企业)，这样的方式很容易对胶水产生负面影响，使得板材物理力学性能下降。

储存和使用过程中会有防潮性能差、开裂分层、贴面脱落、油漆起泡和握钉力差等现象。

目前防火材料等级主要有5个:

A级:不燃性建筑材料，几乎不发生燃烧的材料。

A1级:不燃，不起明火

A2级:不燃，要测量烟，要合格。

B1级:难燃性建筑材料:难燃类材料有较好的阻燃作用。其在空气中遇明火或在高温作用下难起火，不易很
快发生蔓延，且当火源移开后燃烧立即停止
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