
赣州市铜材腐蚀测试 工具钢硬度检测

产品名称 赣州市铜材腐蚀测试 工具钢硬度检测

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/件

规格参数 周期:7-10天
属于行业:检测服务
性能检测:检测业务

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

铜材常做的检测项目有：

化学成分检测：铜的纯度，铜材质牌号，铜材中的成分分析

机械性能检测：拉伸试验，硬度测试

腐蚀测试：黄铜脱锌腐蚀检测，铜的氨熏测试（一般适用于铜管）

镀层检测：镀层厚度测试

金相分析：晶粒度检测，金相组织，显微组织

钢材的主要检测项目：

化学成分分析：

成分检测、牌号鉴定、材质鉴定、全成分分析，常规化学元素成分检测

机械性能测试：

拉伸测试（屈服强度，抗拉强度，延伸率，断面收缩率等）、弯曲试验、室温冲击、低温冲击、硬度测
试（HV维氏硬度、HRC洛氏硬度、HB布氏硬度）

耐腐蚀测试：

晶间腐蚀、双相钢化铁腐蚀测试、NSS中性盐雾、AASS酸性盐雾测试、CASS铜离子加速盐雾测试、CCT



循环盐雾腐蚀测试

金相分析：

平均晶粒度测定、非金属夹杂综合评级、非金属夹杂物显微评定、金相组织结构检测、显微组织检测、
锻件的锻造流线观察、工具钢大块碳化物评级、共晶碳化不均匀性、脱碳、硬质合金-
碳化物晶粒度测定、轴承钢低倍组织、渗氮层深度、硬化层深度、钢的共晶碳化物不均匀度评定

金属TDS检测 铝型材TDS报告办理

铝卷TDS检测中心 钢材TDS报告办理

TDS(Technical Data Sheet)-化学品技术说明书

产品TDS介绍 江苏省TDS报告办理指南

来自： MSDS/SDS数据库

一、TDS是什么？

TDS（即化学品技术说明书）包含对应化学品正确使用及保存的数据、方法信
息，与MSDS（化学品安全数据书）一起，作为化学品的随属文件。有些类似
产品说明书。它没有规定的格式，根据供应商的不同而不同，但都会有一些产
品的数据，如物理性能，应用指南，产品说明，相关产品，用途等项目。

二、TDS与MSDS/SDS有什么区别？

1. TDS是化学品技术说明报告；

2. MSDS/SDS是化学品安全使用说明报告。

三、TSD技术说明书**样本
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