
PE原子吸收光谱仪 AAnalyst 800

产品名称 PE原子吸收光谱仪 AAnalyst 800

公司名称 麦谱科技（北京）有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 北京市朝阳区芍药居2号院甲1号楼5层508室

联系电话 4001103393 17671423354

产品详情

麦谱科技提供的PE AAnalyst800融合了多项原子光谱仪器制造技术方面的科技成果，同时也继承和
发展了声名卓著的PE4100和5100ZL的技术。仪器的各个重要的组成部分，包括光源，光路和单色器，原
子化器与检测器都进行了全系统优化，因而整机具有的分析性能和非常杰出的可靠性，提高了仪器的工
作效率。AAnalyst800采用跨时代的THGA石墨炉，以适应研究型和分析特别复杂样品用户的需要。

主要特点

1.光学系统：

1） 狭缝：狭缝的宽度自动选择，狭缝的高度自动选择。

2） 检测器：全谱高灵敏度阵列式多象素点CCD固态检测器，含有内置式低噪声CMOS电荷放大器
阵列。样品光束和参比光束同时检测。

3） 灯选择：内置两种灯电源，可连接空心阴极灯和无极放电灯；通过WinLab32软件由计算机控制
灯的选择和自动准直，可自动识别灯名称和设定灯电流值。不需转动的八灯灯架，自动校正光带位置；
内置八个空心阴极灯电源和四个无极放电灯电源，可同时预热空心阴极灯和无极放电灯

4） 背景校正：纵向交变塞曼效应背景校正（火焰是氘灯），没有偏振镜，光强相对于横向塞曼效
应提高50%。（（Aanalyst 700石墨炉是氘灯背景校正）。

2.火焰：

1） 进样系统：火焰系统具有悬浮液直接进样功能，可以直接分析悬浮奶粉等，并有实际应用。

2） 燃烧系统：可调式通用型雾化器，高强度惰性材料预混室，全钛燃烧头。

3） 排液系统：排液系统前置以利于随时检测



3.石墨炉：600/800快速、简易、准确、软件控制的全自动转换火焰和石墨炉系统，自动寻找燃烧器和石
墨炉的上佳位置。石墨炉电源内置，整个仪器为一个整体。

1） 温度控制：红外探头石墨管温度实时监控（TTC），具有电压补偿和石墨管电阻变化补偿功能
，外界的电压和石墨管电阻变化不会影响石墨炉温度。

2） 气流控制：内、外气流由计算机分别单独控制。管外的保护气流防止石墨管被外部空气氧化，
从而延长管子寿命，内部气流则将干燥和灰化步骤气化的基体成份清出管外。石墨炉的开、闭为计算机
气动控制以便于石墨管的更换。

3） 石墨管：标准配置为一体化平台（STPF）热解涂层石墨管；采用直流电加热石墨管，避免交流
电周期性影响，原子吸收的峰形更平滑，噪声更小。

4） 进样系统：石墨炉进样系统具有悬浮液直接进样功能，可以直接分析果酒、果汁、食用植物油
、悬浮奶粉等，并有实际应用。

5） 横向加热：一体化小质量平台石墨管，没有温度梯度，减少干扰，记忆效应小；并降低原子化
温度，能测定更多的高温元素。

4.联用：无论火焰还是石墨炉，均具有与流动注射FIAS、FIMS、气相色谱（GC）、液相色谱（HPLC）
、热分析（TA）等仪器联用的功能和接口。FIAS与紫外联用，具有亚硝酸根、氨基酸的分析功能。具有
间接法分析硫酸根、磷酸根、氯离子的能力。
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