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产品详情

氧分析仪的应用
比如我们常规氧分析仪OXY-507结合了索思兰精密氧气传感器，环保在线监控系统，设计为在线测量的
一款坚固型分析仪。为了考虑现场的应用507氧分析仪器采用3种不同的规格。其中包括2线制，6线制和
带有齐纳安全栅的本质安全型选件。氧分析仪分为3个量程，微量0-10，0-100，0-1000ppm，0-1%，0-25
%，百分比0-1％，0-5％，0-10％，环保在线监控系统哪家好，0-25％，0-100％，氧纯度0-100%范围。带
有大字体的变送器显示设置为自动量程，这使用户可以在所有量程内读取氧气。可以通过菜择输出范围
，工业环保在线监控系统，从而可以与PLC，DCS或其他控制系统进行接口。

反应釜氧含量分析仪在锂工业手套箱中的应用：

反应釜氧含量分析仪在锂工业手套箱中的应用：

1在手套箱内安装氧气分析仪，监测手套箱内的氧气含量，并在触摸屏上显示当前的氧气含量；

2可实现氧气分析仪与手套箱中循环风机、净化器的联锁，在含氧量较高时实现连续除氧，维持实验或生
产条件；

3当氧气分析仪在手套箱净化系统中再生时，监测箱内的氧气含量。净化24小时后，箱内含氧量应小于1p
pm。如果含量过高，可能怀疑手套箱密封不严或有其他问题；

4被测气体含氧量上下限报警点可根据现场工艺要求任意设置。

5它可用于监测出料和进料过程中由于打开和关闭过渡室而引起的含氧量上升。

磁氧分析（定氧分析仪）



顺磁式氧传感器利用氧的顺磁性，可以将其与大多数气体区分开来。在传感器气室的两个磁极之间安装
两个充氮玻璃球（俗称“哑铃”），两个磁极固定在可旋转的同轴支架上。被测气体中的氧气会被吸入
磁场，在球体上产生一个力，从而在转轴上产生一个扭矩，这个扭矩与氧气含量成线性关系。

激光氧分析仪

半导体激光吸收光谱技术是利用激光能量被气体分子“选定频率”吸收的原理，形成吸收光谱来测量气
体浓度。激光二极管发射特定波长的激光束（仅被待测气体吸收）。当激光通过被测气体时，激光强度
的衰减是被测气体浓度的函数。因此，可以通过测量激光强度的衰减信息来获得待测气体的浓度。
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