
南通手工岩棉净化板 A级防火岩棉彩钢夹芯板 海安食品车间

产品名称 南通手工岩棉净化板 A级防火岩棉彩钢夹芯板
海安食品车间

公司名称 无双净化科技(江苏）有限公司

价格 60.00/米

规格参数 品牌:无双
型号:定做
产地:江苏南通

公司地址 海安市大公镇安海路2-1号

联系电话  18795446559

产品详情

南通手工岩棉净化板 A级防火岩棉夹芯板 海安食品车间

手工岩棉板：厚度 50mm 75mm 100mm 120mm 150mm，宽度950mm、980mm、1180mm（实际使用面积）

，长度由现场实际情况定做。手工板存在非标板，宽度可根据实际情况定做。岩棉净化板建议长度不超6

，吊顶板建议长度不超3米，岩棉净化板的特点：1、表面平整，双面采用保护膜包裹可以有效避免产生

划痕、污迹。2、安装轻便，现场基本无需二次加工，不会污染现场环境，影响其它工序进行，大大缩短

了安装周期。采用公母口对接的形式，便于安装，保证了墙体的整体性，避免墙体缝隙漏水等隐患。3、

由于采用岩棉芯材，在保温隔热、消音、防火等方面有着较大优势。4、酸度系数高，具有更好的化学稳

定性及纤维耐久性。岩棉净化板的应用：适用于建筑行业的墙体、顶板的保温隔音。也被***用于石油、

电子、制药、生物、食品车间、仪器制造、科研、无尘室等对室内环境要求较高的净化工程领域。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

