
咸宁B1级窗帘检测阻燃性能测试服务

产品名称 咸宁B1级窗帘检测阻燃性能测试服务

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 3000.00/件

规格参数 品牌:GFQT
所在地:武汉
服务范围:检测认证

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

材料燃烧性能等级

级别 材 料 举 例 A 花岗石、大理石、水磨石、水泥制品、 混凝土制品、石膏板、石灰制品、粘土制品、
玻璃、瓷砖、马赛克、钢铁、铝、铜合金等； B1 纸面石膏板、纤维石膏板、水泥刨花板、 矿棉装饰吸
声板、玻璃棉装饰吸声板、珍珠岩装饰吸声板、难燃胶合板、难燃中密度纤维板、岩棉装饰板、难燃木
材、铝箔复合材料、难燃酚醛胶合板、铝箔玻璃钢复合材料、矿棉板、玻璃棉板、珍珠岩板、防火塑料
装饰板、难燃双面刨花板、多彩涂料、难燃墙纸、难燃墙布、难燃仿花岗石装饰板、
氯氧镁水泥装配式墙板、难燃玻璃钢平板、 PVC
塑料护墙板、阻燃模压木质复合板材、彩色阻燃人造板、难燃玻璃钢、硬 PVC 塑料地板、水泥木丝板、
氯丁橡胶地板、经阻燃处理的各类难燃织物等、聚氯乙烯塑料、酚醛塑料、聚碳酸酯塑料、聚四氟乙烯
塑料

防火测试标准以及对火的反应测试：

  BS 6853–火灾预防：用于载客火车的设计和架构

  LUL, 类别：CAT1，号码：2-01001-002, 发布号码：A1

  EN 45545-2-材料和元件燃烧性能的要求

  NF F 16-101: "所有车辆 - 燃烧行为 - 材料选择"

  NF F 16-102: "所有车辆 - 燃烧行为 - 材料选择 - 在电力装备上的应用"。

船舶材料－阻燃防火测试



IMO MSC 61(67) / IMO FTPC Part 1: 不燃物测试

IMO MSC 61(67) / IMO FTPC Part 2：烟雾毒性测试

IMO MSC 61(67) / IMO FTPC Part 3: A, B, F耐燃等级测试

IMO MSC 61(67) / IMO FTPC Part 4: 防火门控制系统测试

IMO MSC 61(67) / IMO FTPC Part 5: 表面燃烧试验

IMO MSC 61(67) / IMO FTPC Part 6: 主要甲板覆盖物测试

IMO MSC 61(67) / IMO FTPC Part 7: 垂直放置的纺织物料

IMO MSC 61(67) / IMO FTPC Part 8: 软垫家具测试
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