
BWS2-C-Y手持式CL2氯气气体检测仪

产品名称 BWS2-C-Y手持式CL2氯气气体检测仪

公司名称 山东旭胜安全科技有限公司

价格 2600.00/台

规格参数 品牌:霍尼韦尔
型号:BWS2-C-Y
产地:南京

公司地址 山东省济南市高新区舜旺路258号明湖白鹭郡一
区8-503

联系电话  18663783635

产品详情

BWS2-C-Y手持式CL2氯气气体检测仪技术规格：

尺寸 

2.7x 2.6 x 1.4 英寸/ 7.0 x 6.7x 3.6 cm（1 系列传感器型号）

2.7x 2.6 x 1.6 英寸/ 7.0 x 6.7x 4.1 cm（4 系列传感器型号）

重量 3.6至4.1oz./ 103 至 116g，取决于安装的传感器类型

湿度 0% - 95% 相对湿度（无凝结）

防护等级 IP66/68

报警类型 可视、振动、声音 (95 dB)；低、高、TWA、STEL、不合规

自检 启动时传感器的完好性、电路板、电池的状况以及声/光警报，电池（不间断）

标准电池寿命 12个月（1系列O2 6个月）

无线 ?蓝牙低功耗 (BLE) – 可与 Honeywell Safety Communicator 应用程序连接

用户选项 



重置 TWA/STEL 和峰值读数                        

记录位置编号

更改高、低、TWA 和 STEL报警设置点          

选择语言：英语、法语、 西班牙语、德语、意大利语、俄语、日语、中文、韩语、 葡萄牙语、荷兰语

（Honeywell BW Solo Lite*：仅英语、俄语、日语、中文和韩语）

锁定警报

启用 IntelliFlash 和不合规指示器

设置标定和/或冲击测试提醒

认证与许可 

n： I 类，1 区，A、B、C、D 组 T4

ATEX： I 类，0 区，AEx/Ex ia IIC T4 Ga，-40 ≤ Tamb ≤ 60°C

Sira 18ATEX2243

X 2460 g II 1G Ex ia IIC T4 Ga

IECEx： g I M1 Ex ia I Ma -40°C≤ Tamb ≤ 60°C

IECEx SIR 18.0058

FCC ID： Ex ia IIC T4 Ga / Ex ia I Ma -40°C≤ Tamb ≤ 60°C

SU3BWS1

IC： 20969-BWS1

RED RE-D 指令 2014/53/EU

BWS2-C-Y手持式CL2氯气气体检测仪质保：

1系列检测仪和传感器保修3年（不含电池）



4系列检测仪和传感器保修2年（不含电池）

（NH3、Cl2、O3、ETO、ClO2 传感器保修1年）
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