
耐火极限检验 防火岩棉性能检测

产品名称 耐火极限检验 防火岩棉性能检测

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/件

规格参数 周期:7-10天
属于行业:检测服务
性能检测:检测业务

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

检测范围：防火岩棉，岩棉板，保温岩棉，岩棉管，岩棉夹芯板，岩棉彩钢板，隔音岩棉，岩棉被，复
合岩棉板等。

检测项目：耐候性检测，性能检测，吸水率，导热系数，燃烧性能v，质量检测，有机物含量，压缩强度
，出厂检测，耐火极限，透气性等。

岩棉检测标准：

GB/T 11835-2016绝热用岩棉、矿渣棉及其制品

GB/T 19686-2015建筑用岩棉绝热制品

GB/T 23913.1-2009复合岩棉板耐火舱室 第1部分：衬板、隔板和转角板

GB/T 23913.2-2009复合岩棉板耐火舱室 第2部分：天花板

GB/T 23913.3-2009复合岩棉板耐火舱室 第3部分：防火门

GB/T 23913.4-2009复合岩棉板耐火舱室 第4部分：构架件

GB/T 23913.5-2009复合岩棉板耐火舱室 第5部分：塑料装饰件

GB/T 23913.6-2009复合岩棉板耐火舱室 第6部分：安装节点
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