
常州颜料耐磨性 硬度检测 氧化锌电阻率检测

产品名称 常州颜料耐磨性 硬度检测 氧化锌电阻率检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

体系 热门产品

各类颜料 二氧化钛颜料、立德粉、氧化铁颜料、铬酸

铅颜料和钼铬酸铅颜料、氧化锌、酞菁绿G、

酞菁蓝B、氧化铬绿颜料、耐晒黄G、大红粉

、铁蓝颜料、耐晒黄10G、联苯胺黄G鞥。

项目类别 常检项目



性、涂刷性、耐洗刷性、低成膜温度、胶化

时间、玻璃化温度、吸水率、水分、白化性

、粒度分布、流动性、分子量及分子量分布

、MEQ值、对比率等。

理化性能 外观和透明度、颜色、光泽、色差、粘度、

流出时间、细度、不挥发物含量、遮盖力、

干燥时间、硬度、柔韧性、耐磨性、硬度、

闪点、酸值、漆基皂化值、密度、贮存稳定

电学性能 电阻率、击穿强度、体积电阻和表面电阻、

体积电阻率和表面电阻率、电泳漆电导率、

库伦效率、电泳漆泳透力等。

力学性能 附着力、弯曲试验、拉伸性能、粘结强度、

撕裂强度、巴克霍尔兹压痕试验、耐划痕性

、耐码垛性、杯突试验、T弯、抗石击性等。

老化性能 耐热性、耐低温性、耐湿热性、耐液体介质

性、耐沾污性、涂层耐冻融循环性等。
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