
梁山电动汽车充电桩 济宁华捷顺推荐商家

产品名称 梁山电动汽车充电桩 济宁华捷顺推荐商家

公司名称 济宁市华捷顺机电科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省济宁市金宇路47号汇景国际城A座2617号

联系电话 13954788088 13954788088

产品详情

电瓶车充电桩安装标准规范

1、电动自行车充电桩的总体规划应与当地区域总体规划和城乡规划相协调，并应符合环境保护和防火安
全的要求。

2、电动自行车充电桩的规划宜充分利用就近的供电、交通、消防、给排水及防洪等公用设施，并对站区
、电源进出线走廊、给排水及防洪设施、进出站道路进行合理布局、统筹安排。

图片上传

3、电瓶车充电桩要和居民楼有一定的距离，与相邻建筑距离不小于5米，方便居民用车及满足安全要求
。

城区内的电动自行车充电桩，宜靠近城市道路，不宜选在城市干道的交叉路口和交通繁忙路段附近。

电动自行车充电桩与机关办公楼、中小学校、幼儿园、医院、大型图书馆、古迹、博物馆、大型体育馆
、影剧院等重要或人员密集的公共建筑应具有合理的安全距离。

不应靠近有潜在危险的地方，电动汽车充电桩多少钱，当与有或火灾危险的建筑毗连时，应符合GB5005
8的有关规定。

每个充电桩都在合适的位置配备消防器材，消防器材的位置不宜太隐蔽，位置不宜过远

不宜设在有腐蚀性气体的场所，当无法远离时，不应设在污染源盛行风向的下风侧。

充电桩安装到车棚内的，电动汽车充电桩生产厂家，车棚应采用不燃材料，在设备或者插座上安装挡雨
板。



电动自行车充电桩不应设在有剧烈振动或高温的场所。

不应设在地势低洼和可能积水的场所。

电动自行车充电桩充电区域应具备一定的通风条件。

还有就是插线板要固定，考虑离地距离和使用高度。

某些可能发生严重潮湿天气的区域，应具有对空气湿度监测和处理的设备和手段。

电动车电池在冷天要如何使用和保养呢？

1.冬天适当延长充电时间。夏天因为天气热，较高的温度易使充电器元件参数漂移，甚至引起热失控，充鼓电池。冬天就相反，较低的温度影响充电效率，可适当延长充电时间。冬季电动车充电好保证8小时，让电动车充满后再结束充电。

2.不使用快充。快速充电站充电电流一般都比较大，快充十分钟可顶慢充个把小时，但是对电池伤害很大。大电流给铅酸电瓶充电，一方面电瓶没有达到设计容量就充满了；另一方面充电过程中电瓶会严重发热，并有大量气体溢出，会引起电瓶缺水，导致电池报废。

3.电动车长期放置不用时，电池需充足电后贮存，每个月补充一次电，以免长期亏电导板硫酸盐化。尤其是北方的朋友，因为天气太冷就会把电动车先放置起来，待气温回升后在骑。所以，打算长期不用电动车的话，好充满电放置，隔段时间补充一次电，而且注意断开电池总开关，因为外部线路、器件和电池本身会不断消耗电池电量的。如果电池损伤过度，是无法再继续使用的。

4.启动时缓慢加速，减少不必要的急刹。转把猛的转到底，电池瞬间大电流放电，电动汽车充电桩价格，长期如此会拉伤电池，而且速度太快，电池耗电也快。日常使用中你会发现，当电池剩一格电时，降低速度跑，还可以跑很长的距离。

另外，蓝茄充电温馨提示您，定期检查轮胎气压也非常重要。轮胎气太少会十分耗电，严重影响里程。还有刹车，架起车子轮子悬空，转动轮子看是否轻松，保持轮子轻松可以让你的电动车跑得更远了。

供电部门只负责受理充电桩电源的建设，根据高低压供电方式，建设分为两类：采用低压方式供电的，
以电能表为投资分界点，分界点电源侧供电设施（含电能表）由供电公司出资建设，分界点负荷侧受电
设施由客户自行建设。采用高压方式供电的，分界点电源侧供电设施需客户前往属地供电单位进行高压
用电报装申请，分界点电源侧及负荷侧受电设施均由客户出资建设。低压用户需提供的申请材料包括客
户有效明、固定车位产权证明或产权单位许可证明（非居民客户还需提供客户停车位或车库平面图）、
物业公司出具同意使用充电设施的证明材料。高压用户需提供的申请材料包括用电申请表、原件及复印
件、营业执照原件及复印件、固定车位产权证明或产权单位许可证明、客户停车位（库）的平面图、物
业公司出具允许施工的书面说明、职能部门批复文件。 梁山电动汽车充电桩-济宁华捷顺推荐商家由济宁
市华捷顺机电科技有限公司提供。济宁市华捷顺机电科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到
新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与
我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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