
制冷设备空调安装维修服务企业资质认证

产品名称 制冷设备空调安装维修服务企业资质认证

公司名称 深圳志诚企业咨询管理有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区坪地街道坪地社区湖田路69号湖田
路69-7-708D

联系电话 13243795198 13243795198

产品详情

空调维保清洗资质证书资质审核要求

1、具有立法人资格，工商营业执照中有从事中央空调清洗或者相关的经营范围；

2、有固定的工作场所；清洗设备齐全；施工人员3名以上并交纳；

3、法人单位注册资本在 50 万元以上；

4、立承担至少5项中央空调清洗工程项目，并验收合格；

5、推行全面质量管理，有完善的体系和技术管理制度。

空调维保清洗工作范围

风管清洗范围包括：送风管、回风管和新风管。部件清洗范围包括：空气处理机组的内表面、冷凝水盘
、加湿和除湿器、盘管组件、风机、过滤器及室内送回风口等。空调冷却水塔。集中空调通风系统的清
洗应采用机械清洗方法。

空调维保清洗现场检查与准备

清洗机构应查阅集中空调通风系统有关技术资料，对需要清洗的集中空调通风系统进行现场勘察和检查
，确定适宜的清洁工具、设备和工作流程。并根据集中空调通风系统的情况和本规范的技术要求，制定
详细的清洗工作计划和清洗操作规程。

空调维保清洗风管清洗



采用机械清洗设备将风管内的可视污染物有效地输送到捕集装置中，严禁操作人员进入风管内进行人工
清洗。风管的清洗工作应分段、分区域进行，在风管清洗工作段与非工作段之间、进行清洗的风管与相
连通采用工具、器械对部件进行清洗，清洗后的部件均应满足有关标准的要求。

部件可直接进行清洗或拆卸后进行清洗，清洗后的部件应恢复到原来所在位置，可调节部件还应恢复到
原来的调节位置。

空调维保清洗冷却塔清洗消毒

定期清洗应当首先将冷却水排空，然后对冷却塔内壁进行彻底清洗，做到表面无污物。当冷却水中检出
致病微生物时，应首先采用高温或化学方法对冷却水和塔壁进行消毒处理，然后将塔内的水排空，并对
冷却塔内壁进行彻底清洗。
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