
G&G双杰电子天平秤维修

产品名称 G&G双杰电子天平秤维修

公司名称 深圳市松日鼎盛科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 电子秤维修:双杰维修
电子天平维修:美国JJ分析天平维修
传感器显示器:G&G精密台秤电子秤维修

公司地址 深圳市宝安区新安街道宝民东侧白金酒店公寓1
栋1209（注册地址）

联系电话  15302766020

产品详情

美国G&G双杰电子秤维修，双杰电子天平维修，分析天平，电子台秤传感器，JJ显示器，校准标定

开机自动置零,零点自动跟踪。G&G电子秤校正资料

电子台秤：具有计重、计数、百分比切换功能；计重时具有重量分选功能。

电源：交流220V（±10%）/ 50Hz; 直流6V/4Ah （内置可充电蓄电池）。

工作温度范围：0℃ ~ +40℃。G&G电子秤维修

相对工作湿度: ≤ 85% RH。

秤架结构：国标钢制方管通过专用夹具组焊而成。

G&G双杰电子秤维修表面处理：碳钢经喷砂、丙烯酸烤漆处理。美国G&G电子天平校正资料

面板材质：1－2mm厚的不锈钢，表面拉丝处理。JJ100B电子天平 G&G品牌

承载支脚：受专利保护，可活动，对地面的要求较低。

仪表立柱：方管，仪表的角度可120°旋转。

内置软件功能：置零、毛重、净重、累计、打印、通讯接口。

计重、计数、检重、分选、动物秤。JJ200Y电子天平 G&G品牌



单位转换kg/lb和10倍放大显示操作。

双杰电子秤TC30KA

品牌：美国双杰电子天平

特点：1.3种称重单位转换：g、ct、ozt

2.具有简易计数功能（1/10/50/100）

3.具有全量程去皮功能。

4.自动校准功能。

5.坚固的铝合金底座。

6.塑料外壳，简易清理，携带方便。

7.不锈钢秤盘，双秤盘架构。

8.透明防风罩。

9.绿色荧光显示器

JJ100，JJ200，JJ300，JJ500，JJ600，JJ1000，

主要性能特征：

自动双量程、双精度可调功能

六级防震滤波可调功能   

防干扰、防静电金属外壳

LCD大界面VATN  LCD显示

显示 LCD+灯 / LED+灯

功能 价格计算、称重、计数、存储、归零、去皮、4单价等

电池续航 15 天-30 天

电池 4v 或 6v 可充电电池，等



材质 塑料和不锈钢，铁

颜色有白色，蓝色

支撑 强力支撑可以保护称重传感器

称重传感器尺寸 88mm 高精度

充电和电压适配器（110v-220v）

产品介绍 双杰TC30KA电子秤适用于要求大称量范围的领域，带有自动校准功能，线路模式先进，选材
和制作工艺精良，因而产品可靠性高，抗干扰能力强，使用寿命长，长期使用稳定性好，可以适应

精密，分析天平配件，显示屏，传感器，主板，美国双杰电子天平维修，标定，校准，传感器内部外部
校正， 常熟G&G JJ 双杰电子天平常见的故障现象，错误代码，解决方法

无法开机，不能称重，不显示，不稳定，F----5， F----2 ，F----3，F-----5， F----H
，F----L，C----F，C----H，E----- 无法通讯，按键不灵，显示屏不停闪烁，校对不准，

型号: JJ124BC，JJ224BC，JJ324BC，JJ223BC，JJ323BC，JJ523BC，JJ623BC，JJ1023BC，JJ1523BC，JJ2202BC
，JJ3202BC，JJ124BF，JJ224BF，JJ324BF

产品介绍美国双杰电子天平TC30KA 

双杰TC30KA电子秤适用于要求大称量范围的领域，带有自动校准功能，线路模式先进，选材和制作工艺
精良，因而产品可靠性高，抗干扰能力强，使用寿命长，长期使用稳定性好，可以适应恶劣的使用环境
并长时间连续工作。 �2种称重单位：千克，磅�镁合金底座 �计数功能(取样数:1/10/20/50/100)
�不锈钢秤盘 �自动校准功能 �应变式传感器 �全称量去皮 �20mm绿色LED显示屏 技术参数

型号TC3KTC6KTC10KTC20KTC30K

全铝合金外壳和玻璃防风罩 盎司，克冷，英钱，磅 �电磁平衡式传感器 �计数功能（取样数：)
�不锈钢秤盘 �全称量去皮 �LCD液晶显示屏带绿色背光 �内置校准砝码，全自动内校
�底部带有秤钩 �水平调整脚 �水平指示器 型号 JJ124BF JJ224BF JJ324BF JJ系列电子天平 产品描述 外形
�3种称重单位：克,克拉,金衡盎司 �坚固的铝合金底座 �计数功能(取样数：) �塑料外壳，简单易清理
�全称量去皮 �应变式传感器 �自动校准功能 �不锈钢秤盘 �透明防风罩 �绿色荧光显示屏 型号 JJ100
JJ200 JJ300 JJ500 JJ600 JJ1000 JJ系列电子天平 产品描述 外形 �3种称重单位：克,克拉,金衡盎司
�坚固的铝合金底座 �计数功能(取样数：) �塑料外壳，简单易清理 �全称量去皮 �应变式传感器
�自动校准功能 �不锈钢秤盘 �绿色荧光显示屏 型号 JJ2000 JJ3000 JJ5000 JJ6000 JJBC系列电子分析天平
千分之一 产品描述 外形 �7种单位转换：克，克拉，金衡盎司 �全铝合金外壳和防风罩
盎司，克冷，英钱，磅 �三面玻璃移门 �计数功能（取样数：) 

美国G&G双杰电子秤维修，双杰电子天平维修，分析天平，电子台秤传感器

G&G双杰电子秤维修特征

多种秤重单位，方便客户依不同需求使用。

具有单点及多点式校正，确保使用准确性。



高精度设计秤重，超大按键操作便利。

便利的上限、下限、标准之三段警示功能。

先进的滤波稳定设计，可依使用环境调整。

自动零点追踪及预先扣重，并可全段扣重。

大型LCD液晶显示字幕及LED背光功能。

110V/220V自行切换，并可充、插电两用。

可选配RS-232、RTC日期时间和RELAY。

广泛适用于生产加工、库存管理、物流运输等美国G&G电子称校正资料

双杰电子秤维修，双杰电子天平维修，电子台秤
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