
茂名市户外广告牌安全排查流程

产品名称 茂名市户外广告牌安全排查流程

公司名称 深圳中正建筑技术有限公司市场部

价格 1.00/平方

规格参数

公司地址 深圳市宝安区/龙岗区都有办事处

联系电话  13922867643

产品详情

广告牌子检测服务內容如下所示：

1. 调研广告牌子的结构特点、构造布局与结构状况等。

2. 全方位检验广告牌子的构造、外型和机器设备的完损水平，剖析受损缘故。

3. 检验广告牌子的构件与钢梁的形变状况。

4. 依据受托人给予的工程图纸对广告牌子预制构件的剖面规格开展核查。

5. 检验广告牌子构件联接连接点焊接和广告牌子螺栓联接状况。

6. 依据广告牌子构造的物理性能，按目前载荷应用状况及构造管理体系，创建科学合理的测算实体模型
，检算广告牌子的承载能力。

7. 依据有关规范标准融合当场的检查数据信息及测算剖析結果，对广告牌子开展安全系数评定，并依据
检查结论明确提出有效提议。

根据该广告牌子的施工现场检验結果及其估算剖析結果，对广告牌子的现阶段现况得到下列结果与提议
：



（1） 广告牌子钢梁壁厚几何图形规格不满足设计规定，但工作经验算该规格达到应用规定。

（2） 广告牌子构件漆料脱落，生锈较重，应采用防锈处理对策并再次涂刷防腐漆。

（3） 对砼柱螺栓缺乏螺帽及螺母与锚索未扭紧位置，应补足缺乏的螺帽并与使其与锚索固联接靠谱。

（4） 广告牌子焊接品质较弱，好几处地区存有少焊、漏焊、焊接不圆润等状况。提议对广告牌子焊接
开展调查，对存在的问题位置应采用焊补或重焊等对应措施。

（5） 工作经验算，广告牌子一部分桁架结构方钢管构件抗压强度内应力检算与总体平稳内应力检算不
符合要求。提议采用固定对策，如选用加焊双角钢或钢套管等方式。

（6） 按时对广告牌子开展检验与维护保养。

1、广告宣传设备当场检验內容

(1)明确广告宣传设备种类：房顶桁架结构，钢架结构墙壁式广告牌子，立杆球形网架。

(2)房顶广告牌子检测服务：

1.严苛查验起重机起重吊装预制构件。

2.严苛查验钢架结构起吊点预制构件。

3.严苛查验排面钢架结构起吊点预制构件，对出现问题的起吊点预制构件开展结构加固保证
起吊点不留到安全风险。

2、检验根据

对广告牌子所实现的估算剖析、当场检验等作业的技术性內容按目前行业标准实行：

GB 50009建筑构造抗震设计规范;GB 50010钢筋混凝土设计标准;GB50017钢结构标准;GB50007地基与基础设
计标准;GB50011工程建筑抗震设计规范;GB50204钢筋混凝土工程质量控制施工验收规范;GB
50205钢架结构工程质量控制施工验收规范;CECS 148户外广告牌设备钢架结构技术规范;GB
50057房屋建筑防雷装置标准;GB/T50344工程建筑结构检测标准规范。=
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