
东耀金属供应特种精密过滤网、蚀刻网

产品名称 东耀金属供应特种精密过滤网、蚀刻网

公司名称 河北东耀金属制品有限公司

价格 .00/个

规格参数 材料:不锈钢板
板厚:0.2-2（mm）
孔型:客户要求

公司地址 石家庄新华区宁安小区8-5-401室

联系电话 13833854567 13091182666

产品详情

材料 不锈钢板 板厚 0.2-2（mm）
孔型 客户要求 网孔宽 0.5（mm）
网孔长 3（mm） 用途 防尘，过滤

中国丝网之乡蚀刻网厂家欢迎您

联系人：王宁

手机：13091182666 13393080880

qq：510074802 534442208

蚀刻网

材料：优质不锈钢、金属、合金薄板或带、一般厚度为0.5mm。

蚀刻网

制作工艺：化学法浸蚀。
技术标准：蚀刻面积为700mm*1200mm,材料厚度为0.1mm-1.5mm。 用途：用于
集成电路印刷，荧光屏电子格栅，精确过滤，微电极元件，电子行业的平面引



脚、引线框架、基片等。还可制造标牌、商标及精美工艺品。
蚀刻网技术优势 1、此技术改进了传统的金属处理方法。
2、这种技术可以通过数据,图表.设计及复杂的柱状等来加工凹凸的金属产品。
3、蚀刻技术可以用于制作为孔型及各种形式。
蚀刻技术广泛应用于集成电路、荧光显示屏、精确过滤、微电极等方面。
蚀刻适用范围：
1、可加工的金属种类：各种金属、合金及不锈钢板材、带材；
2、板材厚度范围：2mm及以下薄板，特别适用0.5mm以下薄板； 3、行业用途
：（1）石油、化工、食品、制药用精密过滤网、过滤板、过滤筒、过滤器；
（2）电子行业用金属漏板、盖板、平面引脚、引线框架、金属基片；（3）精
密光学及机械平面零件、弹簧零件；（4）摩擦片及其它凹凸型平面零件；（5
）金属标牌及图案复杂的金属装饰板和精美工艺品。
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