
上海华炼石化 电机轴承润滑脂

产品名称 上海华炼石化 电机轴承润滑脂

公司名称 上海华炼石化有限公司

价格 115.00/公斤

规格参数 型号:电机轴承润滑脂
品牌:上海华炼
比重:1

公司地址 浦东北路3838号B102室

联系电话 02158413818 13818627722

产品详情

型号 电机轴承润滑脂 品牌 上海华炼
比重 1 闪点 1（℃）
40℃运动粘度 1（cSt） 粘度指数 1
倾点 1（℃） 针入度 1（mm）

本公司是专业生产加工各种润滑锂基脂的私营股份有限公司,公司总部设在上海市浦东新区，另外有生产
工厂设在溧阳市别桥镇古渎集镇河南路43号,（它的前身是华北油田华光特种油厂）。

本公司可以oem加工、经营批发，满足各企业各种特殊需求，定做高温润滑脂等！上海华炼石化有限公
司一贯实行“质量第一，用户至上，稳中求进”的宗旨。始终重视信誉，信守合同，价格合理，公司拥
有完整、科学的质量管理体系。

 上海华炼石化有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临江苏华伦润滑材
料有限公司参观、指导和业务洽谈。

产品简介

本品系是以皂基稠化机稠化特种合成油，并加有结构改善、抗氧化、防腐蚀等多种添加剂精制而成。

主要性能

l优良的高低温性能

l良好的机械安定性、胶体安定性和抗氧化安定性

l优异的防锈性能和长的使用寿命



l良好的金属和非金属材料相溶性

包装形式

1kg罐装15kg桶装

推荐应用

l适用于各种串激、罩极、感应、直流微型电机的润滑和防护。

l适用于高速微电机、家用电器轴承和齿轮的润滑。适用于其它电机轴承、齿轮有及仪器、仪表的润滑。

l使用温度范围：-60℃～+150℃

技术参数

项目
稠度等级 1 2
锥入度0.1mm 310～340 265～295
滴点℃不大于 160 160
蒸发度（120℃）％（m/m） 不大于 1.0 1.0
钢网分油（100℃，24）％（m/m） 不大于 5.0 5.0
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