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产品名称 包安装P2室内led全彩屏工程报价

公司名称 深圳市联硕光电有限公司

价格 2000.00/块

规格参数 品牌:联硕
产地:广东深圳市

公司地址 深圳市宝安区石岩街道上屋社区园岭工业区巧通
工业园厂房B栋二层（注册地址）

联系电话 137-5111-5873 13751115873

产品详情

      在网上很难找到一个做显示屏比较齐全的文字、表格类型的报价表。就算有，对于初次了解的
客户，也不一定全看得懂。我也知道，绝大部份浏览本网站的客户都想了解具体价格，想了解安装一块
全彩屏从头到尾完成总共要花多少钱，花哪些钱，看看与自己的承受能力是否相符合，以及显示屏质量
和售后服务保证事项，但由于和对方不熟、或者说投资欲wang不是很强烈等原因，不好意思来电。包安
装P2室内led全彩屏工程报价。我的LED显示屏货物一般采用德邦物流汽车运输，具体费用参考运送重量/
体积和距离。

室内LED显示屏型号有哪些，怎么选择？

    目前我们有P1.667、P1.875、P1.923、P2.P2.5、P3、P3.91、P4、P4.81、P5等多种型号，清晰度由高
到低，它们各有各的市场需求，选购合适性价比实用的就可以，如果初次接触不知道怎么选择型号，欢
迎来电咨询，我们给推荐合适的型号、尺寸。

    1、单位用超高清显示要求，比如监控、指挥中心、视频会议、演播厅等，要求近距离观看非常清
晰的，现有P1.667、P1.875、P1.923、P2四个型号，像素高，1-5米近距离观看效果好；产品售价当然也不
低，室内安装通常是采用钢结构框架固定，压铸铝箱体拼接而成。

    2、高清显示屏要求，比如会议室、报告厅、多媒体大厅、演讲培训、发布会等，有P2.5、P3两个高



清型号，适合2-20米观看距离。酒店大厅、宴会厅用led舞台背景幕墙屏，安装尺寸面积在10平方米左右
。前两年常用P4、P5型号较多，适合4-20米观看距离。不过随着LED显示屏价格越来越低，以及大家对
清晰度要求，P3、P4型号成为主流。包安装P2室内led全彩屏工程报价

安装室内LED显示屏要注意哪些小细节?

1、主电源线尽量用大一点的，不要超额带载

2、做好漏电保护，接地线

3、发送卡与led屏幕通讯网线，尽量备份一条

4、要想手机或摄像机拍摄LED屏幕没有条纹，提高刷新频率，就定制高刷新驱动IC，或接收卡宽度像素
带载尽量减少

5、LED屏幕内部的 电源、接收卡固定好，

6、LED屏幕内部的信号排线、电源线插口不要松动，检查好再通电

7、LED屏幕经技术员安装调试好，发送卡和接收卡参数配置文件导出并保存好，以便日后维护可以方便
加载导入。

8、LED屏幕常规的单元板、电源、接收卡、电源线、排线、网线等，均留好备用品，以便坏品拆下可及
时更换。

9、LED屏幕不要长时间不能电使用，建议至少每周通电一次不少于3小时播放视频。
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