
日本00番（00#）MBT内芯邦迪线

产品名称 日本00番（00#）MBT内芯邦迪线

公司名称 绍兴永星特种线有限公司

价格 .00/个

规格参数 产品名称:纯涤色纱
纱支:20S
产地:日本

公司地址 中国 上海市普陀区 长寿路1118号悦达大厦8-B室

联系电话 86 021 62525832 13636577011

产品详情

产品名称 纯涤色纱 纱支 20S
产地 日本 细度 255Dtex/1*3（tex）
强力 66.0（N） 条干均匀度 **
捻系数αt ** 产品所在地 绍兴

划时代的崭新邦迪线！

未使用溶剂！无退捻！无掉粉！

mbt,是指内芯树脂涤纶长丝线，是以加工帐篷、帆布为目的，使用了精选的原材料的工业用专用缝纫线
。mbt内芯树脂线，是本公司特色产品之一，它保持了涤纶长纤维固有的手感，同时避免了松捻和树脂屑
脱落堵塞针孔的现象。常备白色和黑色线库存，可根据要求进行染色加工。

★拥有一般涤纶长丝的外观和手感，缝纫线条美观的邦迪线！

★无因粘合剂剥落而导致缝纫机针眼堵塞之烦恼，可有效的提高工作效率，无需再去清除剥落的杂质。

★具有超群的粘合性，故在双针缝纫和多向缝纫中，即使针处于高温状态也不易开裂，比以往的树脂加
工型更不易发生问题

★控制了移捻和捻结，始终保持良好的螺旋线型，无跳针现象。

★剪线时线纤维不会散开，易穿针。

画期的に進化した次世代ボンド糸、ｍｂｔでスムーズソーイング。



溶剤を使用しない！撚り戻りしない！粉が落ちない！

●通常のポリエステルフィラメントの外観と風合いを保ち縫い上がりが美しい糸です。

●コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりのトラブルが起きません。また、剥離カスの掃除が
不要なので作業効率がアップします。

●抜群の接着性により、2本針や多方向縫い等に於いて針が高温になった状態でも、糸割れがしにくい
ので従来の樹脂コーティングタイプよりトラブルが起きません。

●撚りの移動が抑えられるので撚り溜りがなくループ形状も良く、目とび等のトラブルが起きません
。

●糸を切った時に繊維が開かないので、針穴への糸通しが容易に行なえます。
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