
金中德薄膜片材厚度在线测厚仪

产品名称 金中德薄膜片材厚度在线测厚仪

公司名称 湖北省金中德科技机械设备有限责任公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 湖北省咸宁市咸安区永安大道90号101

联系电话  18062321850

产品详情

     配套安装于各类薄膜、片材、板材的拉伸、流延、压延生产线上。产品已与多家企业成功配套，
设备可实现高速度、高稳定性在线塑膜测控。具有检测精度高，安装校准操作方便，可实时调整的特点
。系统由智能型传感检测单元系统和计算机系统通过工业总线通讯联接构成。我司自主研发的测控集成
系统补偿功能，显示界面直观、系统具备较强的抗干扰能力，可动态调整拉伸压力设备，智能调整产品
厚度，极大的降低成本，提高精度，可以满足各类薄膜生产厂家需求。

该仪器设计原理是利用了软X射线的透射吸收特性，通过传感器测量透过介质的射线衰
减度，按一定算法转换为薄膜和板材的厚度数值，测量精度与用户提供的样片有关系，高平均值精

度可精确到0.1UM，是一种薄膜在线厚度检测仪器的高科技产品。 

 

  为确保仪器的精度，必须保证有三大要素 

  1.仪器机械结构的加工精度

 2.信号的采集处理精度

3. 的软件算法和准确的采样  
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