
独立式可燃气体探测器，家用报警器

产品名称 独立式可燃气体探测器，家用报警器

公司名称 北京鑫豪斯安可信电子有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:安可信
型号:AEC2361a
类型:可燃气体探测器

公司地址 北京市东城区东四十一条31号合盛宾馆116室

联系电话 010-51392719 13811039512

产品详情

品牌 安可信 型号 AEC2361a
类型 可燃气体探测器 测量范围 家用厨房
尺寸 137×87×50（mm） 电源 220v

主要特点

u高灵敏度：高性能半导体传感器，测量精度高，选择性好、稳定性及抗干扰、抗湿热能力强；

u高智能数字化：高性能微控制器技术，具有自检、自动故障识别、报警及自动复位功能；

u多种工作电压选择：多种无极性工作电压，方便安装；

u报警效果显著：85分贝蜂鸣器的声报警及高亮指示灯的光报警，同时联动信号输出；

u输出方式多样化：多种输出方式，可联动电磁阀/机械手/排风机等，同时可进入小区智能安防/消防系统；

u迷你外型设计：小巧轻便的外形（l×w×h：137mm×87mm×50mm，350g），美观大方。

主要技术指标

检测原理：半导体式



检测方式：扩散式

检测气体：天然气、液化气

报警浓度：天然气：4%lel±3%lel；液化气：7%lel±3%lel；

响应时间：＜30s

工作电压：ac220v±15%（50hz）、可定制dc12v±15%或dc18v±15%或dc24v±15%

功耗：≤3w

输出：1组或2组触点输出（触点容量1a/ dc24v/ac220v）

安装方式：壁挂式

 产品结构

家报质量和安全保证设计：● 家报严格按照可燃气体探测器国标gb15322.2自主开发设计，同行业中少数

同时具备cccf消防认证和cmc计量认证的产品。●十多年产品开发经验积累，自信的将批量产品报警浓度

设定为4%lel。（人的嗅觉非常灵敏，如果报警设定值大于10%，则人都有可能被泄漏气体熏晕。而探测

器还未报警。为保证燃气安全，其报警值设定应设置为4％lel最佳。但设置越低，则对误报警控制的技术

要求越高。）●安可信所采用的优质半导体式传感器，对甲烷的反应值远远大于酒精、丙烷等干扰气体

，减少了误报警的可能。生产：●同行业中极少具备贴片生产线的企业。所有家报均在smt自动贴片流水

生产线进行生产。效率高，质量好。●所有传感器和家报均在生产线上连续老化达4天时间，保证器件进

入稳定工作状态，并淘汰不良品。●不相信传感器理论值，全部报警器均通过实际4%lel的标准气进行校

准标定。标准气由专业红外分析配气系统提供。检验：●严格过程控制，对所有电路板都进行ict测试（

在线自动检测系统）。通过探针对电路板上线路和器件进行参数测试，随时淘汰不良品。其效率和严格

度远非人工检查可比。●对老化完毕的每只家报作报警值两点检测。即用报警值±2%lel的标准气体进行

检测，低于报警值2%lel的不能报警，高于报警值2%lel的必须报警。确保每只出厂探测器报警值的稳定可

靠，防止不报警或误报警出现。●基于严格的质量控制和出厂检验，消防及计量可从批量产品中直接抽

取样品送检。不需为了应付检查而定制送检产品。担保：●中国人民财产保险股份有限公司picc投保500

万责任赔付保险。
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