
可燃气体探测器(现场显示型)4-20mA标标准信号

产品名称 可燃气体探测器(现场显示型)4-20mA标标准信号

公司名称 北京鑫豪斯安可信电子有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:安可信
型号:AEC2232a
供电电源:DC24±6（V）（V）

公司地址 北京市东城区东四十一条31号合盛宾馆116室

联系电话 010-51392719 13811039512

产品详情

品牌 安可信 型号 AEC2232a
供电电源 DC24±6（V）（V） 探头输入方式 扩散式
环境温度 -40+70（℃）（℃） 环境湿度≤ 93%RH（%）
外形尺寸 222mm×142mm×137mm

（长×宽×厚）（mm）
适用范围 存在燃气体泄漏的场所，

如：城市燃气、石油、化
工、制药、钢铁、特殊工
业厂房等领域：城市燃气
、石油、化工、制药、钢
铁、特殊工业厂房等领域

主要特点

�高灵敏度

高性能微控制器处理技术，自动故障识别，自动报警；

�led现场浓度显示

高亮led现场显示，低/高限报警浓度现场设定，可根据标定气体浓度设置标定值；

�多种信号输出

4～20ma标准信号及3组继电器触点输出，可适配多种控制系统及联动设备；

�高可靠性

先进的贴片工艺、一体化设计，可靠性强；



�安装方便

多种安装方式，多尺寸安装底板，安装方便快捷。
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