
郴州电池生产车间厂房隔断材料施工销售

产品名称 郴州电池生产车间厂房隔断材料施工销售

公司名称 郴州科宝新材料科技有限公司

价格 59.00/平米

规格参数 硅岩板:米
玻镁板:米
岩棉板:米

公司地址 郴州市苏仙区富士产业园林邑路科宝集团

联系电话 0735-2345895 19165387208

产品详情

岩棉板

岩棉是净化板常用的芯材，具有耐潮、保温防火的性能，是现代建材中常用的保温防火材料，防火等级
可达A级。岩棉芯材的净化板包括纯岩棉产品、玻镁+岩棉产品、石膏+岩棉产品，如果要选择强度较大
的板材，可以考虑玻镁+岩棉或者石膏+岩棉的净化板。

硫氧镁的芯材，具有防火、高强度、隔热的特点，防火等级可达AQ1级，产烟量少，其中空设置易设线
管，适合于洁净室承重较大吊顶板。

玻镁网格净化板，防火性能好、强度高、无粉尘。适用于恒温、恒湿的环境。防火等级A1级。

硅岩板芯材具有高抗压、吸水率低、质轻、耐腐蚀、导热系数低的特点，有很大的承载力和良好的抗冲
击性。防火等级B1级。

如果考虑防火性能，岩棉芯材的净化板佳的选择。
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