
钢结构连接板加工数控平面钻床

产品名称 钢结构连接板加工数控平面钻床

公司名称 济南平安精工机械制造有限公司

价格 .00/个

规格参数 类型:龙门钻床
品牌:山东平安
型号:CDD1610

公司地址 济南市长清区平安街道办事处220国道东侧

联系电话 0531-87459979 13127109520

产品详情

类型 龙门钻床 品牌 山东平安
型号 CDD1610 主电机功率 7.5（kw）
外形尺寸 1650*1000（mm） 轴数量 单轴
钻孔直径范围 2-50（mm） 主轴转速范围 0-560（rpm）
主轴孔锥度 莫氏4号 控制形式 数控
适用行业 钢结构建筑 布局形式 卧式
适用范围 专用 作用对象材质 金属
产品类型 全新 是否库存 否

产品型号：cdd1610数控双工作台龙门移动式钻床

�该机为建筑钢结构连接板及机械应用行业平板类材料钻孔加工的首选设备。联系人：郭经理，电话：1
8653167719 0531-87453620、山东平安数控机械有限公司�钻削动力头主轴采用变频电机无级调速，进给
速度采用伺服电机无及调试。�先进的电气控制系统，钻削过程采用计算机控制、实现数字化自动加工
。�采用计算机控制管理，编程简易化操作方便，可以对cad-cam直接转换自动编程，可无图纸加工。�
具有自动断屑功能和分级进给功能，可进行深孔钻削。方便操作，生产效率高。�可交换式双工作台设
计，可同时装卡四组工件，亦可加工过程更换工件，提高工作效率�最大加工工件1650×1000×80mm，
最大钻孔直径φ50mm
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