
重庆重质碳酸钙检测 凹凸棒粘土检测

产品名称 重庆重质碳酸钙检测 凹凸棒粘土检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

碳酸钙检测-活性白土检测-凹凸棒粘土检测

碳酸钙检测方法：加后生成能使带火星木条熄灭的气体即为碳酸钙。

碳酸钙（不可溶）+→氯化钙（可溶）+碳酸→碳酸不稳定，会分解为水+二氧化碳（气泡）

PS:为鉴定放出气体是二氧化碳，可在试管口放置带火星的木条。木条熄灭说明放出的是二氧化碳。

碳酸钙是一种无机化合物，俗称：灰石、石灰石、石粉、大理石等。主要成分：方解石，是一种化合物
，化学式是CaCO?，呈中性，基本上不溶于水，溶于。它是地球上常见物质，存在于霰石、方解石、白
垩、石灰岩、大理石、石灰华等岩石内，亦为动物骨骼或外壳的主要成分。碳酸钙是重要的建筑材料，
工业上用途甚广。碳酸钙是由钙离子和碳酸根离子结合生成的，所以既是钙盐也是碳酸盐。

样品状态如：碎片、粉末、颗粒、膏状、液体、纤维类都可以测试。如碳酸钙 粉状、粉末、油墨、粉体
、滑石粉、哑光粉，消光粉、臭粉，导热粉，油墨粉、油漆粉、填充粉、云母粉，高岭土、氧化铝、玻
璃粉 石英粉 云母粉 涂料粉、白炭黑、红石粉、染料 颜料、微硅粉
氧化锌、群青、色粉等水分含量检测，无耗材。
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