
艺尔美雕塑市政广场商业街户外大型抽象环形不锈钢镜面雕塑制作

产品名称 艺尔美雕塑市政广场商业街户外大型抽象环形不
锈钢镜面雕塑制作

公司名称 广州市艺尔美雕塑工程有限公司

价格 3500.00/平方

规格参数 艺尔美:定制尺寸

公司地址 广州市番禺区沙湾镇龙古路三莲坊左排17号

联系电话  18928642672

产品详情

品名：城市广场大型雕塑

材质：不锈钢雕塑

特点：规格大、表面镜面效果

规格：定制尺寸

适应场合：公园、广场、市政、景点



用不锈钢为材料制作的雕塑，叫做不锈钢雕塑。不锈钢是不锈耐酸钢的简称，

（耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质或具有不锈性的钢种称为不锈钢）。由于不锈钢雕塑的亮丽辉煌，

在阳光下有灿烂夺目的装饰感，其高强度和耐久的防蚀性受到现代雕塑家的喜爱；

自上世纪80年代开始，不锈钢雕塑在我国城市雕塑中渐露头角，并被广泛用于城市的装饰和美化。

不锈钢雕塑是常见的城市雕塑。 不锈钢材质
具有耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的特性，

因为不锈钢雕塑有诸多的优越性，所以很多的城市雕塑以不锈钢材质为材料。

 广州市艺尔美雕塑工程有限公司坐落于广州番禺，我司主要生产金属不锈钢雕塑、锻铜雕塑、金属廊
架等金属异形特色产品。

产品被主要运用在：地产楼盘、酒店会所、市政公园、广场商场等。公司办公展厅600平方、车间6000平
方。

主我们的资深技术师傅8人：从业10年以上；高级技术师傅：12人从业8年以上，中级师傅：10人从业5年
以上。

我们的作业团队50人 ， 以 超 高 的 工 艺 标 准 严 格 要 求 自 己 。 随 着 公 司 的 不 断 发 展 壮 大 ，

 在 开 拓 创 新 中 ， 不 断 吸 纳 优 秀 设 计 师 、 管 理 人 员 加 入 我 们 的 团 队 ，

 拥 有 一 批 专 业 精 、 素 养 高 的 专 家 团 队 ， 其 中 不 乏 优 秀 设 计 师 。                   

产品主要产品从 设 计 、 生 产 、 加 工 、 销 售 和 安 装一体化 。 欢迎 来 图 定 制 ，

 我 们 拥 有 丰 富 的 设 计 与 生 产 经 验 和 完 整 、 科 学 的 质 量 管 理 体 系 、 成 熟 的 生 产 工 艺 、 

高 品 质 的 产 品 优 良 的 服 务 与 多 家 大 型 地 产 建 立 长 期 的 合 作 关 系 。

关于我司的品质在行业里都属于佼佼者，对产品质量非常自信，业务服务方面也是获得客户的一致好评
。

欢迎客户莅临参观考察。   



制作流程  Production Process

1.三维建模：

确定生产后，将产品三维建模看整个产品的效果造型是否有需要修改的地方，他可以直接呈现产品成品
后的造型比例效果，

初次建模效后与客户沟通是否需要修改的地方，修改至客户满意为止。               

 2.打印3D小样:

     三维建模效果确认后将打印3D小样与客户看实际产品小比例的效果，然后生产1:1的泡沫造型,

1:1的泡沫造型师为了在泡沫上将产品分区块编号锻造敲打不锈钢。                         

 3.不锈钢材料锻造:

    将不锈钢板拿到模具上，当场敲打，根据模具各部分的不同形状卸料，根据其起伏有意识的敲打。

弯了弯，边敲边，可以敲任何有形结实的物体。然后把敲过的不锈钢板拿到模具上对比，认为形状正确
，可以和模型完全闭合。

然后将敲好的不锈钢板从上到下焊接，每个连接的板必须靠着模具调整，必须在成型的同时锻造。也可
以在下料前锻点。

锻造点时，用锤头的圆头均匀规则地成排锻造，宽度相同，距离和力窄。    

 4.焊接成型: 

     焊接，打磨，喷漆。锻件形状正确后，根据工作要求焊接(有电焊和氩弧焊)。焊接打磨后需调整
焊接部位的平整光滑度，

光滑平顺后才能进行下一步工作流程。                                             

 5.表面喷漆/抛光：

    不锈钢抛光首先用砂轮使焊缝和零件的工作光滑，然后用软砂轮(布轮)进行抛光，抛光工作时涂上
抛光膏以增加润滑，

使工件抛出更加光亮，从而给人以良好的视觉美感。然后按要求喷漆或进入抛光工序，进行目视检查，

如焊缝是否有渗漏焊接、焊接通过、焊接点深度不均匀、偏离接缝太远、局部凹陷、对接不均匀、



是否有深划痕、擦伤、严重变形等在此过程中无法弥补的缺陷，如有上述缺陷应退回前一工艺敷料。

如果不存在上述缺陷，就进行抛光操作。不锈钢雕塑打磨抛光需要三个步骤，粗磨，半精磨，精磨。 

 6.售后安装：

一般为焊接，较牢固，即雕塑作品本身的骨架与基座上预埋铁焊接，预埋铁下边进行焊接结构钢筋，

根据雕塑的尺寸来确定一个钢筋的长度问题以及预埋铁的大小。为了更加美观，安装环境雕塑设计完毕
后，

基座会粘贴大理石或者草坪地里。 

定制说明CUSTOM INSTRUCTIONS

 1.客户提供尺寸或图片定制：说明要求。

2.我司根据客户要求报价商谈确认价格

3.前订合同后，付定金，我司进行深化设计，效果确认后安排生产制作，制作过程中会与客户确认进度
反馈情况，做到及时沟通及时处理。

4.产品生产完毕后，甲方确认无问题后支付余款安排出货。

5.有安装需求的客户，在收到余款，确认现场是否具备安装条件，安排送货安装事宜。           
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