
承德高光主轴维修轴孔磨损

产品名称 承德高光主轴维修轴孔磨损

公司名称 昆山泊思奥机电设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 昆山市花桥镇花安路171号1号楼517室（注册地
址）

联系电话 15250232951 15250232951

产品详情

可，咨询机床主轴的定心锥孔在多次换刀过程中受到损伤【在广东东莞江苏苏州昆山均有维修点，可，
咨询主要损伤原因是使用过程中换刀的拔、插到失误【在广东东莞江苏苏州昆山均有维修点，可，咨询
损伤了主轴定心孔的锥面【在广东东莞江苏苏州昆山均有维修点，可，咨询维修机械主轴认准机械【在
广东东莞江苏苏州昆山均有维修点，可，咨询专业品质保障【在广东东莞江苏苏州昆山均有维修点，可
，（1）主轴轴承的润滑脂不合要求【在广东东莞江苏苏州昆山均有维修点，可，咨询混有粉尘杂质和水
分【在广东东莞江苏苏州昆山均有维修点，可，咨询这些杂质主要于该加工中心用的没有经过精馏和干
燥的压缩空气【在广东东莞江苏苏州昆山均有维修点。 咨询造成主轴电动机转矩无法传动【在广东东莞
江苏苏州昆山均有维修点，可，咨询切削时主轴转矩不足【在广东东莞江苏苏州昆山均有维修点，可，
咨询产生报警【在广东东莞江苏苏州昆山均有维修点，可，咨询数控机床自动停机。故障排除方法：通
过更换新的主轴传动带加以排除。（4）主轴传动机构中的离合器、联轴器连接、调整过松或磨损【在广
东东莞江苏苏州昆山均有维修点，可，咨询造成主轴电动机转矩传动误差过大【在广东东莞江苏苏州昆
山均有维修点，可，咨询切削时主轴振动强烈。产生报警【在广东东莞江苏苏州昆山均有维修点，可，
咨询数控机床自动停机。故障排除方法：通过调整、更换离合器或联轴器加以排除。
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