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产品详情

广州市鑫富贸易有限公司--预应力波纹管

在污水管道建筑项目施工工地，HDPE双壁波纹管和HDPE中空壁缠绕管都是大家经常采用的两大类污水
管道。

生产工艺流程不一样

HDPE双壁波纹管采用的是挤压加工制作工艺，由工业设备与此同时压挤波浪纹表面和光亮内壁的2个同
舟管胚，一次溶接挤压成型。

HDPE中空壁缠绕管的生产工艺流程是把相对密度高的高压聚乙烯（HDPE）生产制造成矩形方管胚，接
着经历缠绕电焊焊接成形。
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规格型号不一样

由于HDPE双壁波纹管的生产工艺流程是挤压加工制作工艺，工业设备模口要和管径尺寸类似，因此，
倘若要生产制造大口径的HDPE双壁波纹管就必须使用大模口的工业设备，而此类工业设备的产品开发
成本费用是类似高的，目前中国可以生产制造比较大规格型号的双壁波纹管仅有保证DN1200。
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接口标准不一样

HDPE双壁波纹管关键采用承接式连接，由硅胶密封圈密封性就可以。该类接口标准安裝便捷，预应力
波纹管单价，安裝成本费用相对性较低。

HDPE中空壁缠绕管采用的是热融带连接，必须标准接口搞好加温溶接。此接口标准相对性复杂，连接
成本费用也稍高于双壁波纹管。

生产成本和价格不一样

由于HDPE双壁波纹管和HDPE中空壁缠绕管的生产工艺流程不一样，导致二者对原料的使用率也不一样
。生产制造一样管径和同样环钢度的管件，挤压成型加工工艺的原料使用率较高，也就是说HDPE中空
壁缠绕管要耗费很多的原材料，生产成本相对性较高，因此价格也较高。

预应力波纹管

广州市鑫富贸易有限公司--预应力波纹管

金属波纹管因其主要用途不一样而选用差异的金属材质。因其材料不一样，故所生产加工制造的金属波
纹管特性及主要用途也各有不同。一般而言，金属波纹管用的波纹管其长度较长，软性非常好。金属波
纹管应用的波纹管有二种，一种是螺旋形波纹管；另一种是环形波纹管。预应力波纹管
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螺旋式波纹管是波纹管呈螺旋形排列的管型外壳。它的波纹与波纹中间有一个螺旋式升角，全部的波纹
都能够根据一条涡状线连结起来。螺旋式波纹管适用拼装成中、中小型管径的金属软管，预应力波纹管
批发，运用的管径规格为直徑15-400mm，常见波纹管的厚度为0.15-0.6mm。通常规定较长的塑料软管采
用螺旋式波纹管拼装成的金属软管。螺旋式型金属软管，具备薄壁，承受压力工作能力高，应用于健身
运动并不大的场所。预应力波纹管
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环形波纹管是波纹呈合闭圈形的管型外壳。它的波与波中间由圈形波纹串连而成。环形波纹管由无缝钢
管材或焊接钢带冷轧而成，通常长度都较短。由环形波纹管构成的金属软管一般是在较短的管道或设施
上采用。环形波纹管的特点是延展性好、弯曲刚度小，并且软性非常好。预应力波纹管
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身心健康、不锈钢波纹管一般都是用316L材料，这类材料一般都的，例如手术工具，直穿身体内的厚钢
板，这表明对健康是没什么问题的，多年后管内腔或是光洁如新口，不容易堆积一切的污渍，不容易被
冻裂，它的抗寒工作能力高在0下50度以上都不容易崩裂，具有伸拉功效，一般房屋都是有下移，有进会
导致把自来水管扯断，不锈钢波纹管，便是有波浪纹，可变长40%，因此一般不地基沉降问题时不可能
发生渗水问题预应力波纹管 

广州市鑫富贸易有限公司--预应力波纹管

一管究竟，也就是说你们家自来水管从橱房到生活阳台正中间不用电焊焊接一切的连接头，可以立即拉
以往，PPR管在中间一定会使用连接头，很有可能会导致接手时过多用劲，导致堵管把出水量缩小，如



今许多新房子装修好后发觉流水并不是非常大，就是这个缘故导致的，但不锈钢波纹管不会发生如此的
问题。并不是恶劣的环境一百年都不容易烂，因此不锈钢波纹管拥有一个美名叫近百年不漏预应力波纹
管 
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在安装全过程中，不锈钢波纹管不用立即，不用弯管，不用过河，不用电焊焊接，一般用PPR管安装的1
00㎡的通常是必须2人2天的時间竣工，可是不锈钢波纹管安装通过好几百套的实践活动，一样是100平的
，江门预应力波纹管，金属波纹管2人1天竣工。安装省时少工，运送便捷，1万余元的货只小轿车的汽车
后备箱就可以推走，便捷无比。安装简易，不用电融接器，只必须二只反手就能进行。脱卸式系统软件
，也就是大家传统式的自来水管，安装后假如渗水必须把墙面砖做掉，预应力波纹管多少米一根，才可
以修完，但不锈钢波纹管将来不用拆砖，只需有什么问题，立即跟电缆线一样抽离出来换掉新就可以了
预应力波纹管

江门预应力波纹管-预应力波纹管批发-广州鑫富(推荐商家)由广州市鑫富贸易有限公司提供。行路致远，
砥砺前行。广州市鑫富贸易有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电气
设备用电线电缆具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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