
吹电缆施工公司 安阳吹电缆 长风建筑工程 

产品名称 吹电缆施工公司 安阳吹电缆 长风建筑工程

公司名称 濮阳长风建筑工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 濮阳市濮阳县清河头乡文明路与富民路向北5000
米路西

联系电话 15839309399 15839309399

产品详情

我们认为如果一定要比喻一下光缆在管道里的前进状态，那么用人力在地面上推拉一根木头来比喻更为
恰当一些。如果是在粗糙的地面推拉木头，就必须施加更大的推拉力来让木头移动；如果是在光滑的地
面或者在冰面上推拉木头，吹电缆施工，所需要的推拉力就正好相反，这里说的推拉力就是气流施加在
光缆上的拖曳力，地面就是管道的内壁，如果管道内壁和光缆之间的摩擦力小，使光缆前进的拖曳力就
小，安阳吹电缆，光缆就可以敷设的更远。

光纤熔接机是一种各工程施工，线路维护，吹电缆施工公司，应急抢修以及用来测试光纤器件的生产设
备，这种熔接机也会有一些问题存在，应该采用什么方法解决呢? 

1、打开熔接机后它的屏幕没有亮光，之后发现是电座上的水平照明没有亮，那么就应该先检查它的电源
有没有插好，电源保险丝是否断开了，如果断开了就要更换保险丝了。 

2、进行间隙设置时屏幕变暗也没有光线图像，检查防风罩有没有压到位，还有它的弹簧1片接触是否良
好。 

3、开启光纤熔接器后出现电池耗尽的字体，就需要连接电源进行充电，如果还是不行就确认一下电源保
险丝是不是松了，吹电缆工程施工，把它拧紧就可以了。 

4、按压加热键后，加热指示灯闪亮之后很快熄灭了，可能是加热的时间太长出现热保护而自动切断了，



稍微停止一段时间再继续加热。

随着我国FTTH建设进程的加快，光纤光缆基础设施日益完善。但流量高速增长以及5G商用步伐加速，
导致网络容量需求不断提升。为了增加网络的容量，需要增加光纤芯数。同时，城市土地资源日益匮乏
，城市管道资源越来越紧张，因此在有限的管道中增加光纤芯数的同时增加光缆的光纤集装密度、减小
光缆直径和重量，就显得尤为重要。在此背景下，气吹微缆的使用就显得必要。

吹电缆施工公司-安阳吹电缆-长风建筑工程(查看)由濮阳长风建筑工程有限公司提供。行路致远，砥砺
前行。濮阳长风建筑工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为通讯电
缆及光纤具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

