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号
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产品详情

水泥排烟管道设备有哪些施工

山西丰裕宝环保科技有限公司是山西省建筑设备供应企业。公司主要经营领域：排烟道、通风道、管封
、水泥管道、水泥化粪池等，公司始终秉持创造价值、服务为本的理念，努力恪守社会责任，致力于科
学发展、和谐发展、绿色发展，持续为利益相关方及社会大众创造福祉。

1）对于比较复杂的民用建筑，在设计阶段，各工种（暖通、给水排水，供电照明与建筑）首先应协商好
空间分隔，定出每种管道的标高范围。一般情况下不得越出给自己规定的界限。遇有个别管段要越界时
应与其他工程协商。

2）解决各种通风管道相碰及协调的原则，一般为：“小管让大管，有压让无压”。例如，自来水管与风
管相撞，则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰，则应改变冷、热水管道。

3）施工前应设备总管的工程师，将各工种的管线，单线画在一张平面图上。每种管道用一种彩色笔。在
各交点处综合其标高，看是否有矛盾之处，及时发现，将问题解决在安装之前。

4）为了减少投资，节省空间，降低层高，有些敷设无坡度要求的管道，可以穿梁敷设（如自来水管道，
消防喷洒干管等）。



 

水泥烟道管应该怎么加固比较好?通风道

山西丰裕宝环保科技有限公司是山西省建筑设备供应企业。公司主要经营领域：排烟道、通风道、管封
、水泥管道、水泥化粪池等，公司始终秉持创造价值、服务为本的理念，努力恪守社会责任，致力于科
学发展、和谐发展、绿色发展，持续为利益相关方及社会大众创造福祉。

如果贴砖的话，建议大家挂铁丝网处理，厨卫通风道生产厂家，铁丝网就是普通的不锈钢细铁丝网，但
是由于烟道脆弱，咱们如果直接钉钉子的话，肯定会打坏烟道造成漏气，所以这个是不可能的。现在有
几个不错的挂网做法，一个是用的铝钉，这种钉子需要用免钉胶先粘结在烟道表面，一般免钉胶固化很
快，初凝几秒钟，忻州通风道，固化在2-3h即可，厨卫通风道销售，固化以后，然后把铁丝网用剪刀裁
剪成合适的尺寸，弯折成合适的直角，然后用铝钉固定好就行了。

下一步就是在上面抹灰且拉毛，带抹灰24h初凝后，就可以直接贴瓷砖了，这样的做法好处是不仅烟道坚
固耐用不开裂，并且瓷砖也不容易空鼓剥离，能够使它们的紧密连接。

在装修现场，我们有可能缺乏钉子来固定，其实这个很容易解决，厨卫通风道加工，我们可以找几个废
旧的易拉罐，剪成小长条的片片，然后弯折以后，把一边用免钉胶贴在烟道上面，就和那个铝钉效果一
样了，能做成即实用又美观的效果。

山西丰裕宝环保科技有限公司是山西省建筑设备供应企业。公司主要经营领域：排烟道、通风道、管封
、水泥管道、水泥化粪池等，公司始终秉持创造价值、服务为本的理念，努力恪守社会责任，致力于科
学发展、和谐发展、绿色发展，持续为利益相关方及社会大众创造福祉。

1、安装清洗人员首先拆下管道的上截和下截，即空降法，本方法主要用于清洗50厘米以上的竖烟道。烟
道上方固定高安全绳，系好安全带，安装清洁人员，从上到下清洗竖烟道的油污。这种方法危险性大，
技术性强，适用性强，清理效果好。由于竖式烟道一般积油较少一年可清洗一次。

2、采用人工进入法，这种方法劳动强度较大，对于大于40公分见方的平行烟道可以人工钻进去清理。注
意要加强通风换气，配备低压(36伏)照明电源。

3、当人工不能进入时采用这种方法，即拆开法，济南排烟管道小于40厘米时。设置清洁人员根据现场实
际情况，每隔一定间隔拆卸一段烟道，向两边延伸清理，此法效果好，难度大，用度高。



忻州通风道-厨卫通风道生产厂家-山西丰裕宝环保(推荐商家)由山西丰裕宝环保科技有限公司提供。山
西丰裕宝环保科技有限公司是从事“排烟道、通风道、LC管封、水泥管道、水泥化粪池等”的企业，公
司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：胡经理
。
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