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产品名称 Celanese泰科纳PBT Celanex 2004-2
PBT具有高强度，高刚性，高韧性

公司名称 墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:PBT
型号:2004-2
包装:原产原包

公司地址 东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20
号

联系电话 0769-87187279 13711820929

产品详情

Celanese泰科纳PBT Celanex 2004-2 PBT具有高强度，高刚性，高韧性

Celanese泰科纳PBT Celanex 2004-2原厂物性加工参数

 

如您需要详细了解本条“Celanese泰科纳PBT Celanex 2004-2原厂物性加工参数”

Celanese泰科纳PBT Celanex 2004-2理化特性

Celanex2004-2是美国塞拉尼斯Celanese泰科纳公司生产的基于聚对苯二甲酸丁二醇酯结晶结构的、可快速
成型的塑胶原料—PBT热塑性聚酯，使用温度＞140℃，Celanex PBT具有高强度，高刚性，高韧性，高热
变形温度，高温抗蠕变性，优异的耐化学品性（溶剂、机油、油脂），优异的尺寸稳定性，优良的耐候
性，快速成型周期，低吸湿率，杰出强大的绝缘性，光泽佳，不存在因使用环境而产生应力开裂，防火
级Celanex PBT的阻燃体系属于低迁移和非卤素体系。许多牌号获得包括VDE、UL认证、FDA认证。

Celanese泰科纳PBT Celanex 2004-2的实用性

Celanese Celanex PBT具有广泛的灵活性和实用性。Celanese Celanex有未增强级PBT，玻纤和玻璃微珠增强
级（具有很高的表面光泽度）PBT，玻璃纤维增强级PBT，玻纤/矿物增强级PBT，阻燃级PBT，紫外线稳
定级PBT，HR级PBT，医疗级PBT，用于激光打标的特殊颜色级PBT，具有金属效果的metaLX级PBT等。
用于注塑，挤压，熔喷，熔融，喷丝，物理发泡，水注（WIT / GIT）成型。
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为什么常规键帽只有PBT和ABS两种？
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