
爆炸物毒品探测仪边防检查站出入境管理采购设备/移民局采购设备

产品名称 爆炸物毒品探测仪边防检查站出入境管理采购设
备/移民局采购设备

公司名称 北京毕思特联合科技有限公司

价格 198000.00/台

规格参数 毕思特:设备具备3.2寸彩色触摸
PH700:设备具备吸入采样、擦拭采
北京:设备分析时间1.7秒

公司地址 北京市亦庄开发区经海六路一号院尖子班C9独
栋

联系电话 010-56526012 18611942462

产品详情

爆炸物毒品探测仪边防检查站出入境管理采购设备/移民局采购设备

该产品基于国际上先进的离子迁移谱（IMS）技术原理，能够快速、地检测并判断痕量爆炸物和毒品的
种类，以及检测周围放射性物质的辐射泄漏剂量（选配），已广泛应用于地铁、铁路、公检司法、边防
武警、政府单位、邮政物流等重点安防地带，对人体衣物、行李、货物表面残留的毒品、爆炸物等违禁
物品、可疑物品能快速检测。

1、设备应采用离子迁移谱技术，能检测爆炸物和毒品。

2、设备能够检测出绝大多数的商用和军用炸药，包括梯恩梯（TNT）、黑索今（RDX）、硝化甘油（N
G）、太安（PETN）、硝酸铵（AN）、黑火药（BP）、奥克托金（HMX）、吉纳、TATP、1,2-二硝基
丙三醇\还可以检测特屈儿、二硝基甲苯、C4炸药、Semtex炸药、六氧甲胺、六硝基芪等危险品。

3、设备能够检测出绝大多数的毒品，等毒品。

4、设备具备3.2寸彩色触摸式显示屏；设备重量轻，主机重量2.96KG。

5、设备具备吸入采样、擦拭采样等样品采集方式。

6、设备具备新样品数据的添加功能。

7、设备开机时间3.2秒，设备冷启动时间7.7分钟。

8、设备分析时间1.7秒。



9、设备具有自清洁功能，每次检验后能够快速自动清洁。设备检测到10ngTNT并正确报警后，恢复时间
3.6秒。

10、设备具有USB接口。

11、报警方式：能提供声、光、字符等报警方式。

12、误报率：≤1%。

13、设备具备自备电源，自备电源工作时间不低于13个小时。

14、高低温测试：设备应在-20±3℃到+55±2℃的环境持续放置2小时后能正常工作。

15、探测限要求：对梯恩梯因进行采样分析，在检出率不小于90%的前提下，探测限200pg。

16、过负荷恢复时间：对梯恩梯进行分析，在采样质量为1μg的前提下，过负荷恢复时间10秒；对盐酸
可卡因进行分析，在采样质量为1μg的前提下，过负荷恢复时间25秒。

17、设备具有数据的实时存储、检索、导出等功能，存储量不少800000条。

18、绝缘电阻试验：电源插头或电源引入段与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，在正常环境条件下＞1
000MΩ。湿热环境条件下78MΩ。
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