
闵行区哈默主轴维修线圈烧

产品名称 闵行区哈默主轴维修线圈烧

公司名称 昆山泊思奥机电设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 昆山市花桥镇花安路171号1号楼517室（注册地
址）

联系电话 15250232951 15250232951

产品详情

可，咨询就得“轻车快跑”——也就是提高加工时的主轴转速和位移速度【在广东东莞江苏苏州昆山均
有维修点，可，咨询所以钻攻中心的转速通常均高于12000rpm。通常主轴的轴承会根据不同的转速而选
用不同类别的轴承【在广东东莞江苏苏州昆山均有维修点，可，咨询对于钻攻中心来说常用的主轴转速
为12000rpm、18000rpm、24000rpm。1）对于12000rpm以下的主轴通常采用钢珠的轴承【在广东东莞江苏
苏州昆山均有维修点，可，咨询一般只需风准即能保证轴承不会因高转速引起的发热而烧坏（即主轴抱
死）【在广东东莞江苏苏州昆山均有维修点，可，咨询通常只需加装风冷型油冷机。 可，咨询要增加空
气精滤和干燥装置【在广东东莞江苏苏州昆山均有维修点，可，咨询要合理安排加工工艺【在广东东莞
江苏苏州昆山均有维修点，可，咨询不可使机器超负荷工作。故障发生的现象：主轴内刀具自动机构的
拉杆钢球经常损坏【在广东东莞江苏苏州昆山均有维修点，可，咨询刀具的刀柄尾部锥面也经常损坏。
故障原因分析：经研究发现【在广东东莞江苏苏州昆山均有维修点，可，咨询主轴松刀动作与机械手拔
刀动作不协调【在广东东莞江苏苏州昆山均有维修点，可，咨询具体原因是限位开关安装在增压气缸的
尾部【在广东东莞江苏苏州昆山均有维修点，可，咨询在气缸的活塞动作到位时【在广东东莞江苏苏州
昆山均有维修点。 闵行区哈默主轴维修线圈烧
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