
机械格栅耙齿;格栅耙齿;耙齿;耙齿轴-龙桥环保机械

产品名称 机械格栅耙齿;格栅耙齿;耙齿;耙齿轴-
龙桥环保机械

公司名称 宜兴市龙桥环保机械有限公司

价格 .00/个

规格参数 处理污水量:无（m3/h）
品牌:龙桥
型号:节距100mm

公司地址 中国 江苏 宜兴市 芳桥镇工业园区

联系电话 86 0510 87589068/87589061 13901539653

产品详情

处理污水量 无（m3/h） 品牌 龙桥
型号 节距100mm 臭氧用量 无（g/h）
空气量 无（m3/min） 贮气罐容积 无（m3）
流量计规格 无（m3/h） 出水管口径 无（mm）
进水管口径 无（mm） 外形尺寸 无（cm）
曝气机功率 无（kw） 水泵功率 无（kw）

不锈钢传动链条是有不锈钢材质生产成，规格多样，交货及时。

可随客户需求定制，数量不限，可订购全套格栅上的配件，也可单要单配。链条主要用于各种机械格栅
上，规格有节距100-150mm 挡板厚度是0.8-1mm 联板条厚度是4-8mm 材质有sus202
sus304同时也有用不同栅隙的格栅上的 右边的叫联板条，左边的叫挡板，是用来挡水用的，它们的组合
是一付。轴孔用16、18mm这是栅条式粗格栅上用的的尺寸。细格册上挡板的轴孔是19、21、23mm
细格栅上联板条的是轴孔是25mm

以上这是机械格栅上的节距100mm的链条。

材质:有不锈钢202/304/316l材质.可自由选择，也可由我公司根据用户实际情况代为选型。

注：装配成型后按每米多少钱计价，省去了用户回去装配之程序了。

型式:可装配成链后发货也可散装发货.以上这是150节距用于粗格栅耙齿式格栅上的链条。

交货时间:合同签订后一周内.



物流服务:全国各地运输配载.
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