
合金旋转锉,钨钢磨头,钨钢旋转锉,钨钢滚磨刀3*3

产品名称 合金旋转锉,钨钢磨头,钨钢旋转锉,钨钢滚磨刀3*3

公司名称 永康市东方园艺金属加工厂

价格 4.00/个

规格参数 型号:3mm
规格:3mm
材质:硬质合金

公司地址 浙江省永康市西溪镇西塘村508号

联系电话 86 0579 87096491 13588614918

产品详情

型号 3mm 规格 3mm
材质 硬质合金 适用范围 木工，铁制品。雕刻专业

工具

柄径3mm

头部直径 3mm

每套20支, 每支80元,可单只卖4元

木工，铁制品。雕刻专业工具

硬质合金旋转锉刀，又名钨钢滚磨刀，钨钢打磨头，在国外早已推广使用，是提高生产效率，实现钳工
机械化作业的一种重要工具。
硬质合金旋转锉刀用途广泛，在机械、航空、汽车、船舶、化工、工艺雕刻等工业部门使用，效果显著

主要用途有：

（1）精加工各种金属模具型腔，如加工鞋模等等。

（2）各种金属和非金属之工艺雕刻，如模具雕刻，工艺礼品之修边。



（3）清理铸、锻、焊件的飞边、毛刺、焊缝，如机铸厂、造船厂、汽车厂等。

（4）各种机械零件的倒角倒圆和沟槽加工，清理管道，精加工机械零件的内孔表面，

（5）叶轮流道部位的修光，如汽车发动机厂。

硬质合金旋转锉刀主要有以下几个特点：

（1）可加工各种金属（包括淬硬钢）和非金属（如大理石、玉、骨），加工硬度最高可达hrc70。

（2）在极大部分工作上可取代带柄小砂轮，且无粉尘污染。

（3）生产效率高，比用锉刀加工效率高数十倍，比用带柄小砂轮加工效率高近十倍。

（4）产品加工质量好，光洁度高，能加工出高精度的各种形状模具型腔。

（5）使用寿命长，比高速钢刀具的耐用度高十倍,比小砂轮的耐用度高200倍以上。

（6）使用简单方便，安全可靠，可减轻劳动强度，改善工作环境。

（7）经济效益大大提高，综合加工成本可降低数十倍。 硬质合金旋转锉刀主要在气动或电动驱动工具
上使用，转速一般为6000-50000转/分，使用时把刀具夹紧夹正，切削方式以逆铣为好，避免往复切削，
工作时应防止切屑飞散，请用防护眼镜。

1. 因网络购物的特殊性让您无法直接面对产品，所以我们尽力提供产品的品牌、产地、规格、技术参数
、性能指标等以及实样照片，使您更准确全面了解您所需要的产品。因厂家更改包装或规格、参数导致
这些信息变动并不能及时体现在描述中的，保留修改和解释的权利，恕不另行通知.

2. 本店所有商品都是实物拍摄，由于相机、灯光、拍摄技巧（业余水平）的因素，或许会造成照片和实
物之间的色差，请您见谅.

3. 本店是实体店，所有物品都在实时销售，请在拍时询问货物规格和数量，以便能快速发货。多件物品
一起拍下将按照实际运费收取快递费用。
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