
超声波流量计 宝临 BL

产品名称 超声波流量计 宝临 BL

公司名称 濮阳市宝临电气有限公司

价格 5500.00/台

规格参数 品牌:宝临
型号:BL
类型:超声波流量计

公司地址 胜利东路与长庆路交叉口西100米路北356号

联系电话 8158808 13213928288

产品详情

品牌 宝临 型号 BL
类型 超声波流量计 测量范围 0、01-30（m3/h）

超声波流量计

一、工作原理：

是一种利用超声波脉冲来测量流体流量的速度式流量仪表

二、产品特点：

1、管外测量，适合于测量范围内的任意管径，可测量多种液体（例如：水、海水、污水、导电、非导电、
腐蚀性及各种油类等、介质较为均匀的液体），不断流安装；

2、结构紧凑、坚固、国际先进的压铸铝外壳；

3、4～20ma、oct（累计脉冲、频率）、继电器输出；

4、rs232或rs485接口，电流环、gsm短信、modem传输；

5、可接5路4—20ma电流信号输入（如：温度、压力、液位等）；

6、防非操作人员误动的参数密码锁保护和键盘密码锁保护；

7、具有声音报警提示功能（如：发生电路故障、仪表运行异常等）；



8、具有运行和故障自诊断功能。

三、性能参数：

主机

1、背光液晶可同时显示瞬时流量、累积流量、流速、时间、热量等数据

2、信号输出：

a、电流信号：4～20ma或0～20ma等，阻抗0～1k，精度±0.1%

b、脉冲信号：正、负、净累积流量及热量累计脉冲信号或瞬时流量的频率信号

c、继电器：可输出近20种源信号（如：无信号、反向流动等）

d、报警信号：蜂鸣器可根据设置发出报警声音（如：流量过大、太小）

3、信号输入：可输入两路电流信号（如：温度、压力、液位等信号）从而实现热量测量或一机两用

4、自动记忆前64个工作日、前64个工作月、前5个工作年的累积流量

5、自动记忆前64次上电和断电时间及流量，可进行人工或自动补量，减少用户流量损失

6、自动记录前64个工作日流量计的工作状态是否正常和出现异常状态的次数

7、数据接口：出厂配置为rs-232方式，选配rs-232/rs-485转换器可变为rs-485方式

8、可编程批量（定量）控制器、gprs监控系统、gsm短信监控系统

专用电缆

型号：seyv75-2原则上越短越好以减少干扰，也可以加长到300米，同时用户应注意电缆不要与高压电缆
并行，尽量避开变频器

适用管道

碳钢、不锈钢、铸铁、水泥管、铜、pvc、铝、玻璃钢、硬质金属、塑料等，允许有衬里

测量介质

水、酒精、啤酒、酸碱液、各种油类等能传导超声波的液体

流速范围

±0.03～±30m/s

测量精度

优于±1.0%（是国内最先达到此精度的超声波流量计）



电源

ac220v或ac7～30v、dc8～36v
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