
广州海绵泡沫甲醛含量检测

产品名称 广州海绵泡沫甲醛含量检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

广州海绵泡沫甲醛含量检测 

??/??(??????????????)(GB/T 10802-2006)

????:1.????

2.??????????

 3.????

 4.???? 

5.??? 

6.???????????? 

7.????

 8.????

????&?????

◆★◆★◆★◆***满足标准：◆★◆★◆★◆GB/T 10655 海绵空气透气率测量仪GB/T 6343-2009
泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定GB/T 6344-2008 软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定GB/T
6669-2008软质泡沫聚合材料 压缩变形的测定GB/T 6670-2008
软质泡沫聚合材料落球法回弹性能的测定GB/T 8810-2005 硬质泡沫塑料吸水率的测定GB/T 8811-2008
硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法GB/T 8812.12007硬质泡沫塑料 弯曲性能的测定



第1部分：基本弯曲试验GB/T 8812.2-2007 硬质泡沫塑料 弯曲性能的测定
第2部分弯曲强度和表观弯曲弹性模量的测定GB/T 8813-2008 硬质泡沫塑料 压缩性能的测定GB/T
10007-2008—硬质泡沫塑料剪切强度试验方法GB/T 10652-2001 高聚物多孔弹性材料 弹性的测定GB/T
10808-2006 高聚物多孔弹性材料 撕裂强度的测定GB/T 12812-2006 硬质泡沫塑料 易碎性的测定GB/T
18941-2003 高聚物多孔弹性材料 定负荷冲击疲劳的测定GB/T 18942.1-2003 高聚物多孔弹性材料
压缩应力应变特性的测定 第1部分 低密度材料GB/T 21333-2008 硬质泡沫塑料
自结皮高密度材料试验方法GB/T 26392-2011 慢回弹泡沫 复原时间的测定GB/T 10807-2006
软质泡沫聚合材料 硬度的测定(压陷法)GB/T 10808-2006 高聚物多孔弹性材料 撕裂强度的测定GB/T
12825-2003 高聚物多孔弹性材料 凹入度法硬度测定JIS K6400-1-2004
挠性多孔聚合材料.物理性能的测定.第1部分 总则QB/T 2080-2010 高回弹软质聚氨酯泡沫塑料QB/T
2819-2006 软质泡沫材料长期疲劳性能的测定QC/T 56-1993 汽车座椅衬垫材料性能试验方法
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