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什么是防爆认证，防爆合格证

防爆检测小知识

注

防爆认证是用于确定设备符合防爆标准的要求、型式试验和适应的例行试验并发放相关合格证书的工作

。证书可针对Ex设备或Ex元件。

主要有三种：

1.中国防爆产品认证：中国对防爆电气产品实施“防爆合格证”认证制度，根据GB3836和GB12476系列国

家标准，通过对产品设计图样等文件资料审查，样机检查与实验，确认产品符合标准规定的要求，并颁

https://author.baidu.com/home?from=bjh_article&app_id=1614107186335046


发防爆合格证的一种认证制度。

2.IEC Ex体系：是关于爆炸性环境用防爆电气设备及其相关服务的国际合格评定体系，是表明防爆电气设

备或服务符合IEC TC31标准的一种国际接受方法。

3.ATEX认证：是依据欧盟ATEX指定对防爆产品进行合格评定的制度，归属于CE认证的其中一种。

爆炸的条件

危险爆炸物质：气体（气体与可燃粉尘，气体混合物），液体（可燃性液体，会发出危险气体的液体）

，固体（粉状体，块状体）氧气（空气）引爆源防止爆炸的基本方法

避免形成爆炸性环境（ 理想的方法，很难实现）排除、消除可能的爆炸源（切合实际的方法）限制其中

一个或几个要素，都可以达到防爆要求。比如造正压、爆炸性气体浓度监控、限制点燃源（主要手段）

爆炸性危险场所的定义

在石油、化工、煤炭等生产领域将不可避免的形成爆炸性危险环境，比如：

在煤矿井下，三分之二的场所属于爆炸性危险场所；在石油开采现场和精炼厂，约有60%~80%属于爆炸

性危险场所；在化学工业中，约有80%以上的生产车间属于爆炸性危险场所。
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