
PMMA 镇江奇美 CM-207

产品名称 PMMA 镇江奇美 CM-207

公司名称 东莞市屹立塑胶有限公司

价格 13.00/千克kg

规格参数 品牌:镇江奇美
型号:CM-207
产地:镇江

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期6
栋10号二楼

联系电话 13600271293 13600271293

产品详情

PMMA 镇江奇美 CM-207

折叠建筑

在建筑方面，有机玻璃主要应用于采光体、屋顶、棚顶、楼梯和室内墙壁护板等方面。有机玻璃在高速

公路和道路的照明灯罩和汽车灯具

方面的应用也相当快。随着大城市饭店、宾馆和住宅的兴建，采光体发展迅速，采用有机玻璃挤出板制

成的采光体具有整体结构强度高、自重轻、透光率高和安全性能好等特点，与无机玻璃采光装置相比，

具有很大的优越性。

在卫生洁具方面，有机玻璃可制作浴缸

、洗脸盆、化妆台等产品。由于有机玻璃浴缸具有外观豪华、有深度感、容易清洗、强度高、质量轻和

使用舒适等特点得到了广泛的应用。

https://baike.so.com/doc/6743645-6958176.html
https://baike.so.com/doc/4383850-4590254.html
https://baike.so.com/doc/5394342-5631448.html
https://baike.so.com/doc/1414154-1494971.html


美国和日本已在法律中作出强制性规定，中小学和幼儿园建筑必须采用有机玻璃。随着我国法律的不断

完善，预计在不久的将来也会作出相应的规定。同时，我国各地加快了城市建设步伐，采用有机玻璃制

作的街头标志、广告灯箱和电话亭等也将大量出现，因而有机玻璃发展空间很大，市场前景十分广阔!

制作方法

将有机玻璃切割成一定形状后，在平面上粘贴而成。

热压法

将有机玻璃薄板加热后，在模具

中中热压型。这种造型法制成的工艺品具有形体丰满，曲线流畅，立体感强的特点，有浮雕的效果。热

压模可用木材、油泥塑形，然后用铸铅、石膏材料作阴阳模，有机玻璃加热后即可压成型。

镶嵌法

将不同色彩的有机玻璃块切割成抽需的几何图形，在底板上镶嵌拼接而成。这种方法要求拼接严密，棱

角争明，能收到色彩强烈，但又浑然一体的效果。

立磨法

将棒形有机玻璃或厚板形有机玻璃粘接后，直接在砂轮

上磨制、抛光成型。用此法制作的工艺品与某种雕塑相似，由丰富多彩的表面形状，构成别具一格的艺

术形象。

断磨法

将板形有机玻璃重叠粘贴在一起，然后直接削磨断面成型。此法制成的工艺品能得到色泽多变，浑朴自

然的效果。

https://baike.so.com/doc/6739818-6954299.html
https://baike.so.com/doc/5341669-5577112.html
https://baike.so.com/doc/5768960-5981731.html


热煨法

将有机玻璃加工到一定形状，将有机玻璃加热，直接用手迅速窝制、捏制成型。些法要求事先对构图胸

有成竹，动作敏捷，一气呵成。用此法制成的工艺品具有线条奔放，形象简洁等优点。

以上几种方法可交替使用，根据造型设计的艺术要求，定佳方法。
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